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2. Trumpas imtuvo aprašymas 
 
DVB-T imtuvas TF-401 – tai televizinis pried� lis, priimantis ant� emini�  skaitmenini�  televizini�  si� stuv�  
MPEG-2 arba MPEG-4/AVC (H.264) standarto nekoduotus signalus. Jis gali b� ti naudojamas su 
analoginiais televizoriais, garso stiprintuvais, vaizdo grotuvais ir kitais buitiniais pri� mimo ir �rašymo 
�renginiais.  
 
Komplektuot�  
 
- DVB-T skaitmeninis ant� eminis imtuvas TF-401 1 vnt. 
- Nuotolinio valdymo pultas  1 vnt. 
- AAA tipo baterijos    2 vnt. 
- SCART laidas   1 vnt. 
- RF kabelis    1 vnt. (Komplektuojamas pagal u� sakovo 
pageidavim� ) 
- Naudojimo instrukcija   1 vnt. 

3. Imtuvo aprašymas ir iliustracijos 

3.1. Priekinis skydelis 
 

 
 

 Pav. 1 Priekinis skydelis 
 

1. Nuotolinio valdymo pulto jutiklis 
2. �jungimo / bud� jimo indikatorius. Bud� jimo re� ime indikatorius dega raudonai, o kai imtuvas yra 

�jungtas - � aliai. 

3.2. Galinis skydelis 
 

 SCART VCR

1 2 3 4 5
 

 
Pav. 2 Galinis skydelis 

 
1. ANT IN, antenos �vadas 

Skirtas televizin� s antenos prijungimui prie imtuvo. 
2. TV OUT, radijo da� nio (antenos signalo) iš� jimas, skirtas antenos signalo padavimui � kitus 

prietaisus: vaizdo grotuv� , DVD ir pan. 
3. SCART VCR jungtis išoriniam �renginiui (videomagnetofonas, DVD leistuvas ir pan.) prijungti. 
4. SCART TV, televizin�  jungtis, skirta televizoriaus prijungimui prie imtuvo SCART kabeliu. 
5. Maitinimo kabelis – kintama �tampa nuo 176 iki 264 V. 
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3.3.  Nuotolinio valdymo pultas 
 
 
 

 
 
Pav. 3 Nuotolinio valdymo pultas 

1. Spalvoti funkciniai mygtukai 
Raudonas, � alias, geltonas, m� lynas mygtukai 
gali b� ti u� programuoti, kad b� t�  valdomos 
da� niausiai naudojamos funkcijos. 

2. MUTE 
Išjungia / �jungia gars� . 

3. SUBTITLE 
Nenaudojamas 

4. STANDBY 
�jungia / išjungia imtuv�  (perveda � bud� jimo 
re� im� )  

5. EPG 
�jungia elektronin� program�  gid� . 

6. TV/R 
Nenaudojamas 

7. - / + 
Ma� ina / didina gars� . Meniu re� ime valdo 
kei� ia � ymeklio pad� t� � kair�  / dešin� . 

8. OK 
Rodo program�  s� raš�  arba patvirtina 
pasirinkim�  meniu s� raše. 

9. ����  / ����  
Perjungia imtuv�  � sekant� / ankstesn� kanal� . 
Meniu re� ime kei� ia � ymeklio pad� t� aukštyn / 
� emyn. Imtuvui esant bud� jimo re� ime perveda 
j� � darbo re� im�  (�jungia paskutin� rodyt�  
kanal� ). 

10. MENU 
Atidaro pagrindin� meniu. 

11. EXIT 
Meniu re� ime pereina � ankstesn� meniu 
lygmen�.  

12. 0 - 9 
Skai� iais pa� ym� ti mygtukai. Skirti greitam 
televizijos ar radijo program�  išrinkimui arba 
meniu parink� i�  reikšmi�  nurodymui. Imtuvui 
esant bud� jimo re� ime perveda j� � darbo 
re� im�  (�jungia kanal�  nurodyt�  ant mygtuko). 

13. INFO 
TV ekrane parodo informacij�  apie šiuo metu 
rodom�  program� . 

14. TIMER 
Laikma� io parametr�  nustatymas. 

15. PAUSE 
Nenaudojamas. 

16. TV FORMAT 
Televizoriaus ekrano išmatavim�  pasirinkimas: 
4:3 arba 16:9. 

17. LN (LANGUAGE) 
Kalbos takelio pasirinkimas. 

18. TXT 
Nenaudojamas. 
 
3, 6, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ir 23 mygtukai 
nenaudojami. 
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4. �rengimas 
 
Prieš �rengdami imtuv�  atid� iai susipa� inkite su šia instrukcija 
 
Imtuvas turi b� ti talpinamas šalia televizoriaus ar kito buitinio prietaiso, kad komplektuojamais kabeliais 
juos b� t�  galima tarpusavyje sujungti. Turi b� ti laikomasi keleto svarbi�  taisykli� : 
 
- imtuvas neturi b� ti šalia šilumos šaltini� . 
- imtuvas neturi b� ti šalia prietais�  spinduliuojan� i�  radijo bangas, pavyzd� iui mobili� j�  telefon� . 
- imtuvas turi b� ti tiesiogiai matomas vartotojo, kad b� t�  �manoma j� valdyti nuotolinio pulto pagalba. 

5. Imtuvo jungimas prie televizoriaus, vaizdo grotuvo ar DVD 

5.1. Imtuvo jungimas prie televizoriaus 
 

 

 

SCART VCR

 
Pav. 4 Imtuvo jungimas prie televizoriaus naudojant SCART kabel� 

 
Jeigu antenos kabeliu yra perduodami kiti televizijos ar radijo signalai iškyrus šiuo imtuvu priimti skirt�  
signal�  ir jie turi b� ti priimami analoginiu televizoriumi, imtuvo TV OUT turi b� ti sujungiamas su 
televizoriaus antenos �� jimu RF kabelio pagalba. 
 
�jungus imtuv�  raudon�  indikatoriaus spalv�  kei� ia � alia. Šiuo momentu televizorius automatiškai 
pereina � AV re� im� . Tai reiškia, kad televizorius per SCART kabel� prisijungia prie imtuvo ir ekrane 
atsiranda skaitmenin� s televizijos vaizdas. 
 
Pastabos 
Kad automatin�  televizoriaus perjungimo � AV re� im�  funkcija veikt� , b� tina naudoti piln�  21 
kontakto SCART kabel� (toks pridedamas prie imtuvo). 
Senesnio modelio televizoriuose automatin�  televizoriaus perjungimo � AV re� im�  funkcija gali 
neveikti. Tuomet televizori�  reikia perjungti � AV re� im�  rankiniu b� du naudojantis jo instrukcija. 
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5.2. Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD 
 

 

SCART VCR

 
Pav. 5 Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD 

 
Tarpusavio sujungimai turi b� ti atlikti pagal Pav. 5 Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD. Kad 
sujungta sistema veikt� , visi prietaisai turi b� ti �jungti � elektros tinkl� . Reikia vadovautis šia ir kit�  
naudojam�  prietais�  instrukcijomis. 

6. Imtuvo nustatymas 

6.1. Imtuvo �jungimas (pirm�  kart� ) 
 
�junkite imtuv�  � elektros tinkl� . Televizoriaus ekrane pasirodys �diegimo gidas. 
 

 
 

Pav. 6 �diegimo gidas 
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Meniu kalba 
 
Pasirod� ius �diegimo gidui nuotolinio valdymo pulto - / + mygtukais pasirinkite norim�  meniu kalb� .  
 
Laiko juosta 
 
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku �  pervedame � ymekl� � � emesni� j�  eilut�  Laiko juosta. Numatytoji 
laiko juosta Lietuvoje - GMT+2 val. Ta� iau esant reikalui laiko juost�  galima keisti nuotolinio valdymo 
pulto mygtukais - / +. 
 
Antenos tipas 
 
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku �  pervedame � ymekl� � � emesni� j�  eilut�  Antenos tipas. 
Numatytasis antenos tipas – Pasyvi. Jei J� s�  antena turi stiprintuv�  galite antenos tip�  pakeisti � Aktyvi 
naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus - / +. Pakeitus antenos tip�  � Aktyvi + 5 V �tampa iš 
imtuvo per ANT IN lizd�  pasiduoda � antenos kabel� anteninio stiprintuvo maitinimui. 
 
Televizoriaus formatas 
 
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku �  pervedame � ymekl� � � emesni� j�  eilut�  Formatas. Teisinga 
nuostata – 4:3 (�prastas) formatas, jeigu televizoriaus n� ra pla� iaekranis. 
Jeigu televizorius pla� iaekranis, format�  reikia pasirinkti per televizori� . 
 
Kanal�  paieška 
 
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku �  pervedame � ymekl� � � emesni� j�  eilut�  Prad� ti automatin�  
paiešk� .  Paspauskite mygtuk�  OK. Imtuvas prad� s automatin�  kanal�  paiešk� .  
 

 
Pav. 7 Automatin� s kanal�  paieškos langas 

 
Jai pasibaigus (tai gali u� trukti iki 5 minu� i� ) vyksta program�  �rašymas ir pranešama apie surastas 
programas. Dar kart�  paspauskite mygtuk�  OK. Televizoriaus ekrane atsiras pirmos surastos programos 
vaizdas. 

6.2. Pagrindinis meniu 
 
Pagrindiniame meniu yra daug nustatym� , kurie leid� ia konfig� ruoti imtuv� . � pagrindin� meniu �einama 
paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuk�  MENU. Meniu re� ime � ymeklis judinamas mygtukais 
�  / � , o išrinktos parametro reikšm�  kei� iama mygtukais - / +. Jei išrinktas meniu punktas turi pervesti � 
sekant� meniu lygmen� (dešin� je meniu eilut� s pus� je yra � enkliukas >) paspauskite mygtuk�  OK. � prieš 
tai buvus� meniu lang�  gr�šite paspaud�  mygtuk�  EXIT. 
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Pav. 8 Pagrindinis meniu 

6.3. Informacija apie programas, program�  redagavimas 

6.3.1. Televizijos programa 
 
Pasirinkite pagrindinio meniu eilut�  Televizijos programa (EPG) ir paspauskite mygtuk�  OK. Ekrane 
pasirod� iusiame meniu Televizijos programa Pasirinkite meniu eilut�  Televizijos programa (EPG) ir 
paspauskite mygtuk�  OK. 
 

 
 

Pav. 9 Elektroninis program�  gidas 
 
Elektroninio program�  gido (EPG) lange matomas program�  s� rašas ir informacija apie šiuo metu 
rodom�  bei sekan� i�  laidas. Pasirinkti norim�  program�  galima nuotolinio valdymo pulto mygtukais 
�  / � . Kei� iant program�  laukeliuose Dabar ir V� liau bus rodomi šiuo metu transliuojamos ir sekan� ios 
laid�  aprašymai. Paspaud�  mygtuk�  OK pereiname � pasirinkto kanalo laid�  s� raš�  (televizijos 
program� ) keturioms paroms � priek�.  
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Pav. 10 Elektroninis program�  gidas. Dienos program�  tvarkaraštis 
 
Mygtukais �  / �  galima pasirinkti norim�  laid� . Apatin� je ekrano dalyje bus rodomas laidos aprašymas. 
Jei visas laidos aprašymas netelpa ekrane, jis baigsis daugtaškiu (...). Pilnam aprašymo atvaizdavimui 
paspauskite mygtuk�  OK. Ekrane pasirodys pilnas laidos aprašymo langas. Gr�� imui � ankstesn� meniu 
lang�  paspauskite mygtuk�  EXIT.  
 
Pastaba 
EPG informacija yra matoma tik tuo atveju jeigu transliuotojas j�  perduoda. Priešingu atveju 
matomas u� rašas „ Nepasiekiama“ . 
 
Televizijos programos (EPG) meniu galima nustatyti norimos programos priminim� . Išrinkus norim�  
laid�  paspaud� iame m� lyn�  nuotolinio valdymo mygtuk� . Kair� je Televizijos programos meniu punkto 
dalyje atsiranda nedidelis laikrod� lis nurodantis, kad ši laida �traukta � priminim�  s� raš� . Prireikus 
pašalinti laid�  iš priminim�  s� rašo dar kart�  paspaud� iame m� lyn�  nuotolinio valdymo mygtuk� .  
Vis�  priminim�  s� raš�  galima per� i� r� ti ir koreguoti Televizijos programos (EPG) meniu lange išrinkus 
meniu punkt�  Programos Priminimai. 
 

 
 

Pav. 11 Televizijos programoje pa� ym� ti priminimui 

6.3.2. Program�  redaktorius 
 
Pasirinkite pagrindinio meniu eilut�  Kanal�  nustatymai ir paspauskite mygtuk�  OK. Atsiradusiame 
Kanal�  nustatym�  meniu lange pasirinkite meniu punkt�  Kanal�  redaktorius ir dar kart�  paspauskite 
mygtuk�  OK. 
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Šio redaktoriaus lange galima ištrinti, r� šiuoti, pervardinti kanal�  pavadinimus. Taip pat galima u� rakinti 
programas, kuri�  nenorite leisti � i� r� ti vaikams. 
Program�  redaktoriaus lange matomas program�  s� rašas ir spalvoti mygtukai, kurie atitinka nuotolinio 
valdymo pulto mygtukus. Pasirinkti norim�  program�  galima nuotolinio valdymo pulto mygtukais �  / �  
pereinant nuo vienos programos prie kitos ir atgal arba mygtukais - / + peršokant per 6 programas iš 
karto. Išeiti iš program�  redaktoriaus lango galite paspaud�  mygtuk�  EXIT. 
 

 
 

Pav. 12 Program�  redaktorius 
 
Jei norite ištrinti program�  ar programas iš program�  s� rašo, paspauskite raudon�  nuotolinio valdymo 
pulto mygtuk�  Trinti. Ekrane pasirodys u� klausos: Trinti kanal�  – ištrina pasirinkt�  program� . Trinti 
koduotus – ištrina visas koduotas programas. Trinti visus – ištrina visas programas. Mygtuk�  �  / �  
pagalba pasirink�  ir patvirtin�  norim�  variant�  mygtuko OK paspaudimu gausite u� klaus�  Ar tikrai 
norite IŠTRINTI? Jei tikri, pasirinkite Taip, paspauskite mygtuk�  OK ir pasirinkta programa ar 
programos bus ištrintos. 
 

 
 

Pav. 13 Program�  redaktorius. Trinti 
 
Atlikus program�  paiešk�  programos yra išd� stomos eil� s tvarka taip kaip perduoda transliuotojas. Jei 
norite sur� šiuoti programas pagal si� lomus kriterijus, pasirink�  program�  paspauskite � ali�  nuotolinio 
valdymo pulto mygtuk�  R� šiuoti. Ekrane pasirodys u� klausa pagal kokius kriterijus r� šiuoti. Mygtuk�  �  
/ �  pagalba pasirink�  ir patvirtin�  norim�  variant�  (R� šiuoti pagal ab� c� l�  arba R� šiuoti pagal da� n�) 
mygtuko OK paspaudimu sur� šiuos programas pagal pasirinkt�  kriterij� . 
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Jeigu norite perkelti pasirinkt�  kanal�  � kit�  viet� , pasirinkite r� šiavimo kriterij�  Perkelti kanal�  ir 
paspauskite mygtuk�  OK. J� s�  pasirinktas kanalas pa� ymimas � alia spalva. Mygtuk�  �  / �  pagalba 
perkelkit kanal�  � norim�  viet�  ir paspauskit mygtuk�  OK. 
 

 
 

Pav. 14 Program�  redaktorius. R� šiuoti 
 
Jei norite u� rakinti pasirinkt�  program� , paspauskite gelton�  nuotolinio valdymo pulto mygtuk�  
U� rakinti. Ekrane pasirodys u� klausa PIN   _ _ _ _. Pradinis PIN kodas - 1111. �vedus PIN kod�  ties 
pasirinkta programa atsiras spynel� s piktograma. Atrakinti program�  galite pakartotinai paspaud�  
gelton�  nuotolinio valdymo pulto mygtuk�  U� rakinti. Norint u� rakinti / atrakinti antr�  ir v� lesnius kanalus 
PIN kodo nebeprašoma.  
Pla� iau apie imtuvo u� rakinimo galimybes ir slapta� od� io keitim�  � i� r� kite skyriuje  6.7 
. 
 

 
 

Pav. 15 Program�  redaktorius. U� rakinti 
 
Program�  redaktoriuje yra numatyta galimyb�  pervardinti programas. Atlikus program�  paiešk�  
program�  s� raše program�  pavadinimai �rašomi tokie, kokius perduoda transliuotojas. Jei norite suteikti 
pasirinktai programai savo pavadinim�  paspauskite m� lyn�  mygtuk�  Pervardinti. Televizoriaus ekrane 
atsiras klaviat� ros langas ir eilut�  � kuri�  galite �rašyti norim�  programos pavadinim� . Klaviat� ros raides ir 
funkcijas galite pasirinkti nuotolinio valdymo pulto mygtukais �  / �  ir - / +. Pasirinkus reikiam�  raid�  ar 
funkcij�  paspaud� iame mygtuk�  OK. Klaviat� ros ab� c� l�  (lietuvi� , angl�  ar rus� ) galite pasirinkti 
pa� ym� j�  ab� c� l� s pavadinimo sutrumpinim�  EN  ir paspausdami nuotolinio pulto mygtuk�  OK. Surinkt�  
nauj�  programos pavadinim�  �rašysite pasirinkdami funkcij�  Pervadinti ir paspausdami nuotolinio pulto 
mygtuk�  OK. 
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Pav. 16 Program�  redaktorius. Pervardinti 
 
Esant Kanal�  redaktoriaus lange ir paspaudus mygtuk�  OK ekrane atsiranda detali informacija apie 
transliuojam�  program� . Ši informacija reikalauja plataus aprašymo ir reikalinga transliuotojui iškilus 
vaizdo ar garso kokyb� s problemoms, tod� l ji šioje instrukcijoje detaliai neaprašoma. 
 

 
Pav. 17 Programos informacija 

6.3.3. Program�  garsumas 
 
Retransliuojant programas iš skirting�  tiek� j� , gali skirtis j�  garso lygis. Kad program�  garsum�  
suvienodinti Kanal�  nustatym�  meniu numatyta program�  garsumo reguliavimo funkcija.  
Pasirinkite Kanal�  nustatym�  meniu eilut�  Kanal�  garsumas, paspauskite mygtuk�  OK. Kanal�  garso 
redaktoriaus lange matomas program�  s� rašas ir program�  garsumo indikatoriai. Nuotolinio valdymo 
pulto mygtukais �  / �  pasirinkite norimos koreguoti programos garsum�  ir mygtukais - / + j� ma� inkite 
arba didinkite. Pasirink�  norim�  program�  garsumus išeikite iš program�  garsumo reguliavimo lango 
paspaud�  mygtuk�  EXIT. 
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Pav. 18 Program�  garsumas 

6.4. Program�  paieška 
 
Automatin�  program�  paieška imtuve b� na atlikta �jungus imtuv�  pirm�  kart�  ir atlikus visas 
rekomenduojamas operacijas. Ta� iau transliuotojas gali papildyti program�  s� raš�  ar pakeisti programas 
arba J� s per klaid�  galite ištrinti kai kurias programas. Šiuo atveju b� tina atlikti program�  paiešk�  iš 
naujo. 
Pasirinkite pagrindinio meniu eilut�  Kanal�  nustatymai, paspauskite mygtuk�  OK. 
 

 
 

Pav. 19 Program�  paieška 

6.4.1. Automatin�  paieška 
 
Pasirinkite Kanal�  nustatym�  meniu eilut�  Automatin�  paieška, paspauskite mygtuk�  OK. Ekrane 
atsiras u� klausimas prašantis nurodyti  norim�  paieško tip� . Pilnai kanal�  paieškai pasirinkite 
Skanavimas, o jei norite tik atnaujinti jau nuskanuotus duomenis – Atnaujinimas. 
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Pav. 20 Automatin�  paieška 

 
Atliekant piln�  automatin�  paiešk�  procesas vyksta taip pat kaip aprašyta skyriuje 6.1 Imtuvo �jungimas 
(pirm�  kart� ). 

6.4.2. Rankin�  paieška 
 
Rankin�  paieška paprastai vykdoma tik atnaujinant programas ir tiksliai � inant kokiais kanalais ar 
da� niais jos yra transliuojamos. Pasirinkite Kanal�  nustatym�  meniu eilut�  Rankin�  paieška ir 
paspauskite mygtuk�  OK. 
 

 
 

Pav. 21 Rankin�  paieška 
 
Eilut� je Kanalas nuotolinio valdymo pulto mygtukais - / + nurodome norimo kanalo numer�. (Pagal 
nurodyt�  kanal�  bus pakeista meniu punkto Da� nis reikšm� ) 
Eilut� je Ieškoti pagal NIT galim�  �jungti tarptinklin�  paiešk� . 
Pasirinkite eilut�  Prad� ti rankin�  paiešk�  ir paspauskite mygtuk�  OK.  
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Pav. 22 Rankin�  paieška. Program�  išskleidimas 
 
Program�  išskleidimo lange atsiras surast�  program�  s� rašas. U� fiksavus paieškos rezultatus � 
program�  s� raš�  bus �trauktos naujai surastos programos. 

6.5.  Parametrai 
 
Pasirinkus š� pagrindinio meniu lang�  galima keisti imtuvo parametrus, pritaikant j� vartotojo s� lygoms. 
 

 
 

Pav. 23 Parametrai 

6.5.1. Vaizdo formato ir spalv�  nustatymai 
 
Eilut� je SCART re� imas J� s galite pasirinkti vaizdo signalo, išeinan� io iš imtuvo SCART lizdo � 
televizori� , parametrus. Paprastai reikia palikti numatytuosius nustatymus.,t. y CVBS.  Ta� iau jeigu J� s�  
televizorius palaiko RGB iš� jim� , patartina pasirinkti RGB iš� jim� .  
Eilut� je Formatas J� s galite pasirinkti vaizdo format�  4:3 ar 16:9. Numatytas formatas yra 4:3.  
Eilut� je Antenos tipas galite pasirinkti antenos tip�  Pasyvi arba Aktyvi.  Numatytasis antenos tipas – 
Pasyvi. Jei J� s�  antena turi stiprintuv�  galite antenos tip�  pakeisti � Aktyvi naudodami nuotolinio 
valdymo pulto mygtukus - / +. Pakeitus antenos tip�  � Aktyvi + 5 V �tampa iš imtuvo per ANT IN lizd�  
pasiduoda � antenos kabel� anteninio stiprintuvo maitinimui. 

6.5.2. Kalb�  nustatymai 
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Šiame lange j� s galite pasirinkti vartotojo meniu kalb� . Visas kalbas galite pasirinkti atskirai. Pasirenkant 
kiekvien�  kalb�  galima pasirinkti papildom�  (alternatyvi� ) kalb� , jeigu J� s�  pasirinkta kalba b� t�  
netransliuojama. Jeigu J� s�  pasirinkt�  kalb�  transliuotojas neperduoda, tuomet garso kalbos bus tokios, 
kokias perduoda transliuotojas, nepaisant J� s�  pasirinkim� . 
 

 
 

Pav. 24 Kalba 

6.5.3. Data / Laikas 
 
Šiame meniu lange galima nustatyti imtuvo vidinio laikrod� io dat� , laik� , laiko juost�  bei nurodyti laiko 
sinchronizavimo b� d�  bei kanal� . 
 
Eilut� je Datos keitimas nurodome reikiam�  dat� . Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame met� , 
m� nesio arba dienos keitim�  (� ymeklis suma� � ja ir apima tik redaguojam�  reikšm� ). Tada, naudodami 
mygtukus �  / � , nustatome reikiam�  reikšm� . Toliau spaud� iame mygtukus - / + tol, kol � ymeklis tampa 
normalaus didumo (apima vis�  meniu punkt� ). 
Eilut� je Laiko keitimas nurodome reikiam�  laik� . Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame valand�  arba 
minu� i�  keitim�  (� ymeklis suma� � ja ir apima tik redaguojam�  reikšm� ). Tada, naudodami mygtukus 
�  / � , nustatome reikiam�  reikšm� . Toliau spaud� iame mygtukus - / + tol, kol � ymeklis tampa 
normalaus didumo (apima vis�  meniu punkt� ). 
Eilut� je Laiko juosta nurodome reikiam�  laiko juost� .  
Eilut� je Laiko sinchronizacija galime �jungti / išjungti vidinio imtuvo laikrod� io sinchronizavim�  su 
pasirinkto kanalo siun� iamu laiku. 
Eilut� je Laiko sinchronizacijos kanalas nurodome kanal� , pagal kur� norime sinchronizuoti vidin� 
imtuvo laikrod�. Rekomenduojama pasirinkti vietines programas.  
Automatin� s korekcijos atveju imtuvo rodomas laikas visuomet bus tikslus. Nepriklausomai nuo 
sinchronizavimo tipo imtuvo laikrodis automatiškai koreguojamas vasaros ir � iemos laik� . 
Pasirinkus rankin� s korekcijos tip�  laikas nebus sinchronizuojamas. Šiuo atveju laikas bus rodomas 
tokiu tikslumu ar poslinkiu, kokiu tikslumu J� s j� nustat� te. 
 
 



 17 

 
 

Pav. 25 Laikas. Automatin�  korekcija 

6.5.4. Serviso meniu 
 
Servis�  meniu skirtas informacijos apie programin�  �rang�  pateikimui ir gamyklini�  parametr�  gra� inimui. 
Pirmose dviejose eilut� se pateikiama technin� s �rangos versija (HW), o antroje – programin�  �rangos 
versija (SW). 
Jeigu J� s imtuve atlikote daug nustatym�  ir sunku atstatyti kai kuriuos nepageidaujamus arba J� s�  
imtuve atsirado kai kurios klaidingos nuostatos galite atstatyti pradinius nustatymus. Pasirinkite eilut�  
Gr� � inti gamyklinius nustatymus  ir paspauskite OK. Ekrane atsiras u� klausimas Ar tikrai norite 
nustatyti NAUJAS reikšmes visiems parametrams ? Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame punkt�  
Taip ir paspaud� iame nuotolinio valdymo pulto mygtuk�  OK. STP ištrins informacij�  apie nuskanuotus 
kanalus, o vis�  parametr�  reikšmes nustatys � iš anksto numatyt� sias. Ekrane atsiras meniu �diegimo 
gidas. STP bus tokioje pa� ioje b� senoje, kaip �jungtas pirm�  kart�  (� i� r. Skyri�  6.1).  
 

 
 

Pav. 26 Servis�  meniu 
 

6.6.  Taimerio ir � adintuvo nustatymai 
 
Šiame meniu lange J� s galite nurodyti kada �jungti, išjungti imtuv�  arba kada parodyti priminim� . 
Pasirinkite eilut�  Taimeris ir, naudodami  mygtukus - / + aktyvuokite taimer�. Aktyvavus taimer� 
atblokuojami taimerio parametrai. 
Eilut� je Taimerio tipas nurodome reikiam�  taimerio funkcij� . Išjungti TV – pasibaigus taimerio laikui 
išjungs imtuv� , o �jungti TV - pasibaigus taimerio laikui j� �jungs. 
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Eilut� je Taimerio trukm�  nurodome reikiam�  taimerio trukm� . Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame 
valand�  arba minu� i�  keitim�  (� ymeklis suma� � ja ir apima tik redaguojam�  reikšm� ). Tada, naudodami 
mygtukus �  / � , nustatome reikiam�  reikšm� . Toliau spaud� iame mygtukus - / + tol, kol � ymeklis tampa 
normalaus didumo (apima vis�  meniu punkt� ). 
 
Pasirinkite eilut�  � adintuvas ir, naudodami  mygtukus - / + aktyvuokite � adintuv� . Aktyvavus � adintuv�  
atblokuojami � adintuvo parametrai. 
Eilut� je � adintuvo tipas nurodome reikiam�  � adintuvo periodiškum� . Kasdien – � adintuvas suveikia 
vien�  kart�  per par� , Kas savait�  – � adintuvas suveikia kart�  per savait� , Kas m� nes� – � adintuvas 
suveikia kart�  per m� nes�, Kasmet – � adintuvas suveikia vien�  kart�  per metus. 
Eilut� je � adintuvo data nurodome reikiam�  dat� . Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame met� , 
m� nesio arba dienos keitim�  (� ymeklis suma� � ja ir apima tik redaguojam�  reikšm� ). Tada, naudodami 
mygtukus �  / � , nustatome reikiam�  reikšm� . Toliau spaud� iame mygtukus - / + tol, kol � ymeklis tampa 
normalaus didumo (apima vis�  meniu punkt� ). 
Eilut� je � adintuvo laikas nurodome reikiam�  laik� . Naudodami  mygtukus - / + pasirenkame valand�  
arba minu� i�  keitim�  (� ymeklis suma� � ja ir apima tik redaguojam�  reikšm� ). Tada, naudodami 
mygtukus �  / � , nustatome reikiam�  reikšm� . Toliau spaud� iame mygtukus - / + tol, kol � ymeklis tampa 
normalaus didumo (apima vis�  meniu punkt� ). 
 
Eilut� je Aliarmo kanalas nurodome kanal� , kuris bus �jungtas pasibaigus taimerio trukmei (jei taimerio 
tipas �jungti TV) ar at� jus � adintuvo laikui. Jei imtuvas buvo išjungtas - jis �sijungs. 
 
Atlikus reikiamus nustatymus paspaud� iame mygtuk�  EXIT gr�� imui � ankstesn� meniu lang� . Taimeris 
pradeda skai� iuoti laik�  nuo mygtuko EXIT paspaudimo. Likus 30 sekund� i�  iki taimerio ir / arba 
� adintuvo kairiajame ekrane kampe bus rodomas pranešimas apie likus� laik� . 
 

 
 

Pav. 27 Taimerio ir � adintuvo meniu 
 

6.7. Kanal�  apsauga 
 
Šiame meniu lange galima �jungti / išjungti vaik�  apsaug� , pakeisti slapta� od� (PIN kod� ) bei nustatyti 
vaik�  am� i� , iki kurio jiems neleid� iama � i� r� ti am� iaus cenzu apribot�  film� . 
Meniu lango viršuje rodomas einamasis apsaugos statusas. Apsaugos �jungimui / išjungimui paspauskite 
mygtuk�  OK ant meniu punkto U� rakinti / Atrakinti (meniu punkto pavadinimas kei� iasi priklausomai 
nuo dabartinio apsaugos statuso). Ekrane atsiras meniu langas prašantis �vesti slapta� od� (PIN kod� ). 
Pradinis PIN kodas – 1111. �jungus apsaug� , kanalai, pa� ym� ti saugomais (kanal�  redagavimo lange) ir 
laidos, kuri�  am� ius cenzas didesnis nei nurodytasis, bus nerodomos. Taip pat nebus galima �eiti � 
Parametr�  ir Kanal�  nustatymai meniu langus. 
 
Transliuotojai paprastai perduoda informacij�  apie � i� rov�  am� i�  nuo kurio t�  ar kit�  program�  galima 
� i� r� ti. Pasirink�  eilut�  Minimalus am� ius galite nurodyti vaik�  am� i� , kokiame dar negalima � i� r� ti 
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program�  su � i� rovo am� iaus apribojimu. Jeigu J� s�  nurodytas am� ius yra jaunesnis negu nurodo 
programos transliuotojas, programa bus automatiškai u� rakinama ir gali b� ti atrakinta �vedus slapta� od�, 
kurio pareikalauja imtuvas �jungus t�  program� . 
�� jus � suaugusi�  meniu pirm�  kart�  J� s turite pasikeisti PIN kod� . Tam reikia �vesti nauj�  4 skai� i�  
slapta� od� ir po to j� pakartoti. 
 
Nepamirškite slapta� od� io. Priešingu atveju, u� rakinus meniu Jums reik� s kreiptis � serviso 
�mones d� l imtuvo programos perrašymo. 
 

 
 

Pav. 28 Suaugusi� j�  meniu 
 

7. Imtuvo valdymas 
 
Imtuvas valdomas išimtinai nuotolinio valdymo pultu, � r. 3.3  Nuotolinio valdymo pultas. Imtuvas 
�jungiamas mygtukais STANDBY, 1...9 arba �  / � , išjungiamas - mygtuku STANDBY. Kai imtuvas 
�jungtas šviesos diodas priekiniame imtuvo skydelyje švie� ia � alia spalva, kai išjungtas - raudona. Imtuv�  
�jungus mygtukais STANDBY,� �  / � � bus nustatyta ta pati programa, kuri buvo � i� rima prieš j� 
išjungiant, o �jungus mygtukais 1...9 bus rodoma programa, kurios numeris program�  s� raše atitinka 
paspausto mygtuko reikšm� . 

7.1. Program�  perjungimas 
 
Norima programa �jungiama surinkus mygtukais 0...9 programos numer�, kuris priskirtas program�  
s� raše, arba mygtukais �  / �  perjungiant programas eil� s tvarka aukštyn arba � emyn. Perjungiant 
programas televizoriaus ekrane atsiranda informacin�  juosta. 
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1 2 3 4 5 9 10 116 7 8
 

 
Pav. 29 Informacin�  juosta 

Joje yra ši informacija: 
1. Šiuo metu � i� rimos programos numeris ir pavadinimas. 
2. Informacija apie šiuo metu transliuojam�  laid� . 
3. Informacija apie sekan� i�  laid� . 
4. Programos prad� ios laikas (jei yra informacija iš transliuotojo, jei jos n� ra atsiranda pranešimas 

N� ra informacijos). 
5. Programos pavadinimas (jei yra informacija iš transliuotojo, jei jos n� ra atsiranda pranešimas 

N� ra informacijos). 
6. Jei transliuojama programa turi daugiau nei vien�  garso takel�, šioje vietoje rodomas keli�  kalb�   

� enklelis. 
7. Jei transliuojama programa u� rakinta suaugusi� j�  apsauga, šioje vietoje rodomas apsaugos 

� enklelis. 
8. Jei transliuojama programa u� koduota, šioje vietoje demonstruojamas kodavimo � enklelis 
9. Programos trukm�  
10. Signalo lygio indikatorius. 
11. Data ir laikas. 
 
 

Paspaudus nuotolinio valdymo pulto m� lyn�  mygtuk�  ekrane pateikiama detali informacija apie 
transliuojam�  program� . Ši informacija reikalauja plataus aprašymo ir reikalinga transliuotojui iškilus 
vaizdo ar garso kokyb� s problemoms, tod� l ji šioje instrukcijoje detaliai neaprašoma. 
 

7.2. Garsumo reguliavimas 
 
Program�  garsumas reguliuojamas mygtukais - / +. Televizoriaus ekrane pasirodo indikatorius, kuriame 
matomas nustatomo garso lygis. 
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Pav. 30 Garsumo reguliavimas 

 
Kiekvienos programos garsumo reguliavimas aprašytas skyriuje 6.3.3. 
Prireikus garsas gali b� ti išjungiamas mygtuku MUTE. Garsas �jungiamas pakartotinai paspaudus 
mygtuk�  MUTE. 

7.3. Garso takelio pasirinkimas 
 
Garso takel� (norim�  kalb� ) galite pasirinkti paspaud�  mygtuk�  LN (LANGUAGE). Ekrane atsiras langas, 
kuriame surašytos visos kalbos kuriomis transliuojama. Pasirinkite kalb�  mygtukais �  / �  ir patvirtinkite 
paspausdami mygtuk�  OK. 
 

 
 

Pav. 31 Kalbos pasirinkimas 
 
 

7.4. TV formatas 
 
Pakartotinai spaudydami mygtuk�  TV FORMAT J� s galite operatyviai keisti j� s�  vaizdo format� . Ekrane 
u� rašas informuoja koks vaizdo formatas yra pasirinktas: 4:3 ar 16:9. Mygtuko paspaudimas atkartoja 
meniu funkcij� . 

7.5. Taimeris 
 
Paspaudus mygtuk�  TIMER tiesiogiai �einama � laikrod� io nustatymo lang� . 
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7.6. Elektroninis program�  gidas 
 
Paspaud�  mygtuk�  EPG J� s tiesiogiai galite �eiti � elektroninio program�  gido lang� . Toliau reikia 
vadovautis skyriuje išd� styta informacija. 

7.7. Program�  s� rašas 
 
Paspaud�  mygtuk�  OK J� s galite iškviesti program�  s� raš� . Naudodamiesi mygtukais �  / �  galite 
perjungti kanalus. Išsirink�  kanal�  paspauskite mygtuk�  OK norimo kanalo �jungimui. Jei norite sugr�� ti � 
paskutin� � i� r� t�  kanal�  paspauskite mygtuk�  EXIT. 
 

 
 

Pav. 32 Kanalo pasirinkimas 
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