
 

Meteorologin�  stotel�  

�� anga 
D� kojame, kad nusipirkote ši�  novatorišk�  433 MHz meteorologin�  stotel� . Ji rodo or�  prognoz� , laik� , 
vidaus, temperat� r� , oro sl� g�, taip pat ir lauko temperat� r�   3 vietose. Kad išnaudotum� te visas prietaiso 
galimybes, perskaitykite ši�  instrukcij� . 

Meteorologin�  stotel�  

Charakteristikos 

�  Radijo signalais kontroliuojamas laikas su rankinio nustatymo galimybe 
�  Laiko koregavimas radijo signalais gali b� ti �jungtas/išjungtas 
�  12/24 valand�  laiko rodymas 
�  Laiko juostos rodymas +-12 valand�  
�  Savait� s dienos ir kalendorin� s dienos rodymas (met� , dienos nustatymas) 
�  Or�  prognozavimas su or�  tendencijos indikatoriumi 
�  Patalpos palanki�  s� lyg�  indikatorius 
�  Temperat� ra rodoma ir laipsniais Celcijaus, ir Farenheito laipsniais 
�  Patalpos ir lauko temperat� ros rodymas su galimybe �rašyti minimalius ir maksimalius parodymus 

bei j�  pasirodymo laik�  
�  Patalpos dr� gm� s parodymas %, su galimybe �rašyti maksimalius ir minimalius parodymus. 
�  Rodomas oro sl� gis hektopaskaliais, gyvsidabrio coliais su pasirenkama etalonine verte 
�  Oro indikatoriaus jautrumo nustatymas 
�  Oro sl� gio 12 valand�  atmintis (elektroninis barometras su sl� gio tendencija) 
�  Galimyb�  nustatyti LCD kontrast�  
�  Gali gauti informacij�  iš 3 lauko temperat� ros davikli�  
�  Senkan� ios baterijos indikatorius 
�  Stovas 



Lauko temperat� ros daviklis 

 

�  Nuotolinis temperat� ros perdavimas � stotel�  
(433 MHz) 
�  Atsparus lietui korpusas 
�  Prie sienos montuojamas laikiklis 
�  Montuokite nuo lietaus ir tiesiogini�  saul� s 
spinduli�  apsaugotoje vietoje 

Stotel� s ir davikli�  baterij�  keitimas 
Ši stotel�  ir davikliai naudoja 2 x AA IEC LR6 1,5 V baterijas. D� dami baterijas, laikykit� s poliškumo. 
Norint u� tikrinti tikslius parodymus, baterijas reikia keisti bent kart�  per metus. 
Saugokite aplink� ! Gr � � inkite panaudotas bater ijas � atitinkamoms perdirbimo �mon� ms.  

Pastaba 

Kai kei� iate baterijas, tiek stotel� , tiek davikliai turi b� ti perkrauti (reset). Taip yra tod� l, kad vos �jungus 
davikl�, jis sugeneruoja apsaugos kod� , kur� per 3 minutes nuo paleidimo turi gauti ir išsaugoti stotel� . 

Pradiniai nustatymai 
1. �sta� ius baterijas, visi segmentai turi u� sidegti: kambario temperat� ra, dr� gm� , laikas 0:00, data, oro 
indikatoriai (saul�  ir debesys). Jei indikatoriai neu� sidega po 15 s, pabandykite išimti baterijas, 
palaukite vien�  minut� , tada v� l �statyti.  

2. Per 3 minutes po stotel� s aktyvavimo �d� kite baterijas � davikl�. 
3. Po to, kai �d� site baterijas � davikl�, stotel�  prad� s gauti iš jo duomenis. Turi b� ti parodoma lauko 
temperat� ra. Jeigu to nenutinka per 3 minutes, išimame baterijas ir v� l visk�  kartojame nuo 1 � ingsnio. 

4. Stotel�  gali priimti duomenis iš 3 davikli� . Jei norite sumontuoti daugiau nei vien�  davikl�, tai 
vadovaukit� s 2. �jungdami vis nauj�  davikl�, �sitinkite, kad pra� jo bent 10 s nuo paskutinio daviklio 
prisijungimo prie stotel� s, kuri sunumeruos daviklius pagal sumontavimo tvark� . 

5. Po to, kai sumontuoti visi davikliai, stotel�  pradeda testuoti daviklius, persijungdama atsitiktine tvarka 
nuo vieno prie kito. Procesas sustos automatiškai, jeigu per 3 minutes nebus nuspaustas joks klavišas. 

6. Po to kai parodomi stotel� je davikli�  duomenys, pradedamas gaudyti specialus DCF77 kodas laikui 
nustatyti. Geromis s� lygomis tai trunka 3-5 minutes. Davikliai neturi b� ti daugiau nei 100 m nuo 
stotel� s. 

7. Jeigu po 10 minu� i�  DCF signalas negautas, SET klavišu nustatykite laik�  ir dat� . Laikrodis bandys 
gauti DCF signal�  kart�  per valand� . Kai bus gautas DCF signalas, pagal j� nurodytas laikas bus 
pakeistas vietoje senojo. Data taip pat atnaujinama kartu su gautu laiku 

Pastaba 

Keisdami baterijas, visada palaukite vien�  minut�  iki naujos baterijos �d� jimo, nes kitaip gali kilti 
�jungimo ir duomen�  perdavimo problem� . 



Duomen�  atstatymas 
Duomenis atstatyti reikia tuomet, kai atsitinka bent vienas iš ši�  �vyki� : 
�  Nes� kmingas 433MHz signalo pri� mimas 
�  Stotel� s ar daviklio gedimai 
�  Kei� iamos baterijos 
Nor� dami visk�  atstatyti, išimkite baterijas, palaukite vien�  minut� , tada �d� kite v� l. 

DFC kontroliuojamas laikas 
Laikas kontroliuojamas pagal cezio atomin� laikrod�, kuris nukrypsta vien�  sekund�  per milijon�  met� . J� 
valdo bendrov�  Physicalich Technische Bundensastalt Braunschweig (Mainflingen, šalia Frankfurto), iš 
kurios perduodamas radijo bangomis u� koduotas laikas DCF-77 signalu (77,5 Hz). Perdavimo nuotolis 
apytiksliai 1500 km (Lietuva �eina). Ši meteorologin�  stotel�  gauna t�  signal�  ir automatiškai pakei� ia 
vasaros ir � iemos laik� . Signalo kokyb�  priklauso nuo geografin� s vietos, ta� iau bendru atveju netur� t�  
kilti problem�  1500 km spinduliu nuo min� tos vietos. 
 
Vos tik DCF signalo pri� mimas baigiasi, DFC bokšto indikatorius pradeda mirks� ti kiek aukš� iau nuo 
centro. Mirk� iojantis indikatorius rodo, kad DFC signalas gautas, ir bandoma gauti tiksl�  laik� . Kai bus 
gautas tikslus laikas, min� tas indikatorius nemirks� s. 
Jei bokšto indikatorius vis tiek mirksi arba neatsiranda iš viso, sekite šiuos patarimus: 
�  Minimalus atstumas nuo interferuojan� i�  šaltini�  (monitori� , televizori� ) turi b� ti 1,5 – 2 m 
�  Gel� betonio pastatuose arba r� siuose signalas visada bus silpnesnis. Bandykite pastatyti stotel�  kuo 
ar� iau lango, reikia stengtis, kad arba jos priekis, arba nugara b� t�  nukreipta � Frankfurto si� stuv�  
�  Bandykite pagauti DFC signal�  nakt�, tuomet atmosferos trukd� iai silpnesni 

Funkciniai klavišai: 

Meteorologin�  stotel� : 

Ši stotel�  turi 4 klavišus: 

 

SET klavišas: 

�  Nuspauskite ir laikykite nor� dami persijungti � tam tikrus nustatym�  re� imus: LCD kontrast� , laiko 
juost� , laiko tikslinim�  (�jungta/išjungta), 12/24 valand�  rodym� , rankin� laiko nustatym� , kalendori� , 
temperat� r�  C /F laipsniais, sl� g� hPa/gyvsidabrio coliais, or�  indikaroriaus jautrum� , normalaus sl� gio 
vert� . 
�  Taip pat klavišu galima ištrinti �rašytus minimalius ir maksimalius parodymus 



IN klavišas 

�  Klavišu persijungiama tarp MIN/MAX parodym�  ir patalpos temperat� ros/dr� gm� s duomen�  
�  Klavišu suma� inama normaliojo sl� gio vert�  

OUT/+ klavišas 

�  Trumpai nuspaud� iamas norint persijungti tarp MIN/MAX parodym�  bei kit�  lauko temperat� ros 
duomen� . 
�  Klavišu didinamos vert� s rankinio nustatymo re� imuose 

CH klavišas 

�  Išeinama iš rankinio nustatymo re� imo 
�  Persijungiama tarp skirting�  davikli�  rodmen�  

LCD displ� jus 
LCD displ� jus yra suskirstytas � 4 dalis, kuriose rodomas laikas/kalendorius, patalpos temperat� ra ir 
dr� gm� , or�  prognoz� /oro sl� gis ir lauko temperat� ra. 

 



Rankiniai nustatymai: 

Nuspaudus SET klaviš� , galima keisti šiuos nustatymus: 
�  LCD kontrast�  
�  Laiko juost�  
�  Laiko signalo pri� mim�  (�jungtas/išjungtas) 
�  12/24 valand�  rodym�  
�  Rankiniu b� du �vesti laik�  
�  Kalendori�  
�  Temperat� ros matavimo vienetus C/F 
�  Sl� gio matavimo vienetus hPa/inHg 
�  Normaliojo sl� gio vert�  
�  Or�  prognoz� s indikatoriaus jautrum�  

LCD kontrasto nustatymas: 

 
LCD kontrastas gali b� ti 8 lygi� , nuo LCD0 iki LCD 7 (�prastinis nustatymas – LCD4) 

1. Spaud� iame SET mygtuk� , skaitmuo pradeda mirks� ti. 
2. OUT mygtuku reguliuojame reikiam�  kontrasto lyg�. 
3. Patvirtiname nustatym�  SET mygtuku, pereiname prie laiko juostos nustatym� . 

Laiko juost�  nustatymas: 

 
Pagal nutyl� jim�  laiko juosta nustatyta 0 val. Nor� dami nustatyti kit� : 
1. Dabartin�  juosta mirksi. 
2. Spaudin� jame OUT/+ klaviš� , nor� dami nustatyti reikiam�  zon�  tarp 0 -12 val ir 0 +12 val. 
3. Patvirtiname SET klavišu juost�  ir pereiname prie laiko signalo pri� mimo nustatym� . 

Laiko signalo pri� mimo nustatymas: 

 
Tose vietose, kur DCF signalo gavimas ne�manomas, galima ši�  funkcij�  išjungti. Tuomet laikrodis veiks 
kaip ir paprastas elektroninis laikrodis. Pagal nutyl� jim�  ši funkcija b� na �jungta. 
1. U� rašas „ON“ prad� s mirks� ti 
2. Spaud� iame OUT/+ klaviš� , nor� dami nustatyti �jungta/išjungta (ON/OFF) 
3. Tvirtiname nustatym�  SET klavišu. 



Pastaba 

Jei laiko pri� mimo funkcija yra išjungta, laikrodis niekada nebandys gaudyti DFC signalo kol ši funkcija 
nebus v� l �jungta. Laiko pri� mimo ir DCF indikatorius ekrane nepasirodys. 

Laiko rodymo formato nustatymas: 

 
Laikas gali rodomas 24 ir 12 valand�  re� imu. 
1. Spaud� iame OUT/+ klaviš� , nustatydami tarp 12H ir 24H. 
2. Tvirtiname nustatym�  SET klavišu, pereiname prie laiko nustatymo. 

Rankinis laiko nustatymas: 

Jei ne�manoma gauti DFC signalo, laik�  reikia nustatyti rankiniu b� du. 

 
1. Prad� s mirks� ti valand�  skaitmuo. 
2. OUT/+ klavišu nustatome valandas. 
3. Spauskime SET klalviš� , nustatome minutes OUT/+ klavišu. 
4. SET klaivišu tvirtiname nustatymus ir pereiname prie kalendoriaus nustatym� . 

Datos nustatymai: 

 
Pagal nutyl� jim�  nustatyta data yra 1. 1. 2004 metai. Vos tik bus gaunamas DFC signalas, data 
automatiškai patikslinama. Jei signalas negaunamas, dat�  galima nustatyti ir �prastai: 
1. Pradeda mirks� ti metai. 
2. Naudojame OUT/+ klaviš�  nor� dami nustatyti metus. 
3. Spaud� iame SET mygtuk� , patvirtiname metus ir pereiname prie m� nesio nustatymo. 
4. Spaud� iame OUT/+, kad nustatytume m� nes�. 
5. Spaud� iame SET v� l, patvirtiname m� nes�, pereiname prie dienos nustatymo. 
6. OUT/+ klavišu nustatome dat� . 
7. Patvirtiname datos nustatymus SET klavišu ir pereiname prie temperat� ros vienet�  nustatym� . 



°C/°F temperat� ros matavimo skal� s nustatymas: 

 
1. OUT/+ klavišu nustatome skal�   °C/°F. 
2. SET klavišu patvirtiname skal�  ir pereiname prie sl� gio matavimo vienet�  nustatym� . 

Sl� gio matavimo vienet�  nustatymas (hPa, inHg): 

 
Sl� gis gali b� ti rodomas hektopaskaliais (hPa) ir gyvsidabrio coliais (inHg) 

1. OUT/+ klavišu nustatome reikiam�  matavimo vienet� . 
2. SET klavišu pereiname prie normaliojo sl� gio vert� s �vedimo. 

Pastaba 

Or�  indikatoriai šiuo nustatymu nebus paveikti, nes jie visada rodo sl� g� hektopaskaliais. 

Normaliojo sl� gio vert� s �vedimas: 

Pagal nutyl� jim�  nustatyta normaliojo sl� gio vert�  yra 1013 hPa (29,92 inHg). D� l tikslesni�  parodym�  
ši�  vert�  galima nustatyti ir kitoki�  (960-1040 hPa, 28,35-30,72 inHg). 

 
1. Dabartin� s normaliojo sl� gio vert� s skai� ius prad� s mirks� ti. 
2. Naudokite OUT/+ ir IN klavišus nor� dami atitinkamai padidinti ar pama� inti vert� . Jei klaviš�  

laikysite �spaud� , skai� ius did� s/ma� � s grei� iau. 
3. Patvirtiname nustatym�  SET klavišu ir pereiname prie or�  prognoz� s indikatoriaus jautrumo 

nustatym� . 

Or�  prognoz� s jautrumo nustatymas: 

Toms vietoms, kuriose vyksta da� nos oro permainos, galima nustatyti ir atitinkam�  or�  indikatoriaus 
jautrum� , taip or�  salygos bus parodytos grei� iau. 

 



1. Dabartin�  jautrumo vert�  prad� s mirks� ti. 
2. OUT/+ klavišu reguliuojame jautrumo lyg�. Iš viso yra 3 skirtingi lygiai: 2,3,4. Atinkama vert�  

nurodo, koks sl� gio pasikeitimas tur� s �takos or�  indikatoriaus persijungimui. 2 lygis yra 
jautriausias, 4 l� � iausias. 

3. Patvirtiname SET klavišu nustatym�  ir baigiame rankinius nustatymus. 

Iš� jimas iš rankini�  nustatym�  re� imo 
Nor� dami išeiti iš šio re� imo kada norite, spauskite CH klaviš�  ir palaukite, kol vaizdas persijungs � 
rodymo re� im� . 

Patalp�  temperat� ra ir dr� gm� : 
 Patalp�  temperat� ra bei dr� gm� , taip pat ir komfortabilumo indikatorius atnaujinami automatiškai. Jie 
rodomi antroje displ� jaus dalyje. 

 

Komfortabilumo lygio indikatorius 
Komfortabilu: Atsiranda �  indikatorius. Tai rodo, kad 

temperat� ra yra  tarp 20 C – 25,9 C, ir dr� gm�  tarp 
45% - 65%. 

Nekomfortabilu: Atsiranda �  indikatorius, rodantis, kad temperat� ra 
ir dr� gm�  nepatenka � komfortabilumo interval� . 

Persijungimas tarp patalp�  rodmen�  ir j�  ištrynimas: 

1. Nor� dami persijungti tarp patalp�  dabartin� s, patalp�  MAX/MIN temperat� ros ir patalp�  dr� gm� s 
duomen� , spauskite IN klaviš� . Laikas, kada buvo u� registruota MIN/MAX temperat� ra yra 
automatiškai rodomas. Vien�  kart�  paspaudus IN, bus rodoma kada nors u� registruota MAX 
temperat� ra ir dr� gm�  tuo metu, du kartus – MIN temperat� ra ir dr� gm�  tuo metu, tris kartus – 
gr�� imas prad� ion. 

2. Nor� dami ištrinti MIN/MAX duomenis, turite jiems pasirod� ius (spaud� iant IN klaviš� ) palaikyti 
SET klaviš�  3 sekundes. 

Or�  prognoz�  ir or�  tendencija: 

Or�  prognoz� s indikatoriai: 
Or�  indikatoriai rodomi tre� ioje displ� jaus dalyje: 

 



Po kiekvieno pastebimesnio sl� gio pasikeitimo or�  indikatoriai pasikeis automatiškai. Jeigu indikatoriai 
nesikei� ia, reiškia, kad oro sl� gis nepasikeit�  arba pasikeit�  per l� tai, kad stotel�  � tai reaguot� . Jeigu 
parodomas indikatorius „saul� ta“  arba „debesuota su pragiedruliais“ , jis nepasikeis jeigu oras ne� ymiai 
pager� s ir pablog� s. Pavyzd� iui, jeigu dabar yra debesuota ir rodomas lietaus indikatorius, tai nereiškia, 
kad prietaisas suged� s. Tai tiesiog parodo, kad sl� gis staigiai nukrito ir reikia tik� tis blogesni�  or� , bet 
neb� tinai lietaus. 

Pastaba 
Po vis�  nustatym�  der� t�  palaukti 12-24 valandas. Per t�  laik�  stotel�  surinks tam tikrus sl� gio duomenis  
pastoviame aukštyje ir pateiks tikslesn�  prognoz� . 
 
Kas labai da� na or�  prognozavime, visiškas tikslumas negali b� ti garantuotas. Or�  prognozavimo 
funkcijai yra numatytas ma� daug 75 % tikslumas. Tose vietose, kur vyksta da� nos oro permainos (pvz. iš 
saul� to oro � staig�  liet� ) prognoz� s bus tikslesn� s nei tose vietose, kur, tarkim, nuolat saul� ta. 
 
Jeigu stotel�  pernešama iš � emesn� s vietos � aukštesn�  ir atvirkš� iai (pvz. pernešant iš pirmo aukšto � 
tre� i�  ir pan.), leiskite stotelei per 12-24 valandas surinkti naujus duomenis apie sl� g�. Taip bus išvengta 
klaiding�  or�  prognoz� s parodym� . 

Or�  tendencijos indikatorius 

Kai indikatorius nukreiptas „aukštyn“ , reiškia, kad sl� gis kyla ir reikia tik� tis or�  pager� jimo, jei 
indikatorius rodo „ � emyn“, reiškia, kad sl� gis krinta ir bus blogesni orai. 
 
Galima daug pasakyti naudojantis tiek prognoz� s, tiek tendencijos indikatoriais. Pavyzd� iui eigu rodomas 
„debesuota su pragiedruliais“  ir „ � emyn“ indikatoriai, reiškia, kad prieš tai buvo saul� ta ir greitai lis. 

Pastaba 

Or�  tendencijos indikatorius pasirodys vos tik pirm�  kart�  bus u� registruotas staigus sl� gio pasikeitimas. 
Po to indikatorius degs visada. 

Sl� gio ankstesni parodymai 

 
Tre� ioje displ� jaus dalyje matome paskutini�  12 valand�  sl� gio parodymus. Jis rodomas 5 � ingsniais, t.y. 
0h , -3h, -6h, -9h ir -12h. 0h rodo dabartinio laiko sl� gio parodym� . Stulpeliai rodo sl� g� hPa (0, +-2, +-4). 
Stulpelio skal� je vidurinis br� kšnys reiškia dabartin� sl� g�, kiekvienas pakitimas nuo vidurinio br� kšnio 
parodo, ar padid� jo ar suma� � jo sl� gis. 
 
Jei stulpeliai kyla, reiškia, kad orai tampa geresni (nes did� ja sl� gis). Jei � em� ja, reikia tik� tis blogesni�  
or� . 

Pastaba: 
Kad min� toje dalyje b� t�  rodomos tikslesn� s sl� gio kitimo tendencijos, venkite pernešti stotel�  � 
aukštesn�  ar � emesn�  viet� , pvz. iš pirmo aukšto � antr� . 



Lauko temperat� ra 

Ketvirtoje displ� jaus dalyje rodoma lauko temperat� ra, daviklio signalo gavimo indikatorius, daviklio 
numeris, MIN/MAX temperat� ros parodymai. 
 

 

Persijungimas tarp lauko rodmen�  ir duomen�  ištrynimas 

1. Spauskite OUT/+ klaviš�  kad persijungtum� te tarp ši�  rodmen� : lauko dabartin� s temperat� ros, 
lauko MIN/MAX temperat� ros. Vien�  kart�  paspaudus, bus rodoma MAX temperat� ra, du kartus 
– MIN temperat� ra, tris kartus – gr�� tama � prad� i� . 

2. Kai rodoma MIN/MAX temperat� ra ir j� s norite j�  ištrinti, paspauskite ir palaikykite SET klaviš�  
3 sekundes. 

Lauko davikliai 

Lauko temperat� ra matuojama ir perduodama kas 60 sekund� i� . Daviklio perduodam�  duomen�  nuotolis 
gali b� ti paveiktas temperat� ros. Jei temperat� ra labai � ema, perdavimo nuotolis gali suma� � ti. Tur� kite 
tai galvoje prieš sumontuodami davikl�. 

433 MHz signalo pri� mimo patikrinimas 

Jeigu lauko temperat� ra neb� na parodyta (arba displ� juje matome „_ _  _“) pra� jus 3 minut� ms po 
daviklio �jungimo, patikrinkite laikomasi ši�  punkt� : 

1. Ir stotel� s, ir davikli�  nuotolis turi b� ti ne ar� iau kaip 2 metrai nuo interferuojan� i�  šaltini�  
(monitori� ,  televizori� ). 

2. Nemontuokite davikli�  ant �vairi�  metalini�  r� m�  arba arti j� . 
3. Ausini�  arba kolon� li�  (kurios naudoja 433 MHz da� n�) taip pat gali sukelti blog�  duomen�  

perdavim� . 
4. Trukd� ius gali sukelti ir j� s�  kaimynai, naudojantys 433 MHz da� nio prietaisus. 

Pastaba 

Jeigu 433 MHz signals priimtas, neatidarin� kite baterij�  dangteli� , nes jos gali iššokti ir taip gali �vykti 
blogas pakartotinis persikrovimas (reset). Jeigu taip nutinka, pereikite prie � ingsnio „Pradiniai 
nustatymai“ . 
 
Duomen�  perdavimo nuotolis tarp daviklio ir stotel� s yra 100 metr�  atviroje erdv� je, ta� iau reik� t�  
atsi� velgti � �vairius trukd� ius sukelian� ius faktorius. 

Stotel� s pritvirtinimas 

Stotel�  galite montuoti ir prie sienos, ir pastatyti ant � em� s ar stalo. Prieš pritvirtindami ant sienos, 
patikrinkite, ar stotel�  gauna lauko temperat� ra parinktoje vietoje. 

1. �tvirtinkite var� t�  � sien� , palikdami 5 mm stotel� s viršui. 
2. Nuimkite stotel� s stov�  atsargiai nutraukdami nuo pagrindo ir pakabinkite ant var� to. 



Daviklio pritvirtinimas 

Daviklis gali b� ti pritvirtinamas prie sienos trimis var� tais arba dviguba lipnia juosta, esan� ia komplekte. 
Prieš prad� dami tvirtinti, �sitikinkite, ar jo signalas pasieks stotel� . Var� tais tvirtinkite taip:

1. Pa� ym� kite gr� � imo taškus ir 
išgr� � kite sienoje 3 skyles. 

2. Prisukite davikl� prie sienos. 

Paviršius, prie kurio montuojamas daviklis, gali paveikti duomen�  perdavimo nuotol�. Pvz. jeigu daviklis 
bus pritvirtintas prie metalo, signalas gali susilpn� ti arba sustipr� ti. D� l to rekomenduojama netvirtinti 
daviklio prie metalini�  pavirši�  arba netoli j� .  

Prie� i� ra 

�  Venkite itin aukšt�  ar � em�  temperat� r� , vibracijos ar sukr� timo, nes d� l ši�  veiksni�  prietaisas gali 
rodyti blogus parodymus. 
�  Valydami displ� j�  ar korpus� , naudokite tik dr� gn�  šluost� . Venkite �vairi�  tirpikli�  ar šveitimo 
milteli� , nes jie gali palikti � ymi� . 
�  Nekiškite prietais�  � vanden�. 
�  Išimkite senas baterijas, kad išvengum� te chemikal�  išsiliejimo ir � alos. 
�  Venkite staigi�  temperat� ros perkritim� . 

Tech. charakteristikos 
Temperat� ros matavimo intervalai: 
Patalpose: -9,9 °C iki +59,9°C, su 0,1 °C paklaida 

14,2°F iki 139,8 °F, su 0,2 °F paklaida 
Lauke: -29,9°C iki +69,9°C, su 0,1 °C paklaida 

-21,8°F iki 157,8 °F, su 0,2 °F paklaida 
Patalp�  dr� gm� s intervalas: 1% iki 99% su 1 % paklaida 

� enklas „_ _“  rodo, kad nepatenkama � interval�  
Patalp�  temperat� ros tikrinimo intervalas: Kas 15 s 
Patalp�  dr� gm� s tikrinimo intervalas: Kas 20 s 
Sl� gio tikrinimo intervalas: Kas 15 s 
Lauko temperat� ros tikrinimo intervalas: Kas 5 minutes 
Duomen�  perdavimo nuotolis: 100 m (atviroje erdv� je) 
Baterijos: 2 x AA, IEC LR6, 1,5V 
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis):  
Stotel� : 93x32x160 mm (neskaitant stovo) 
Daviklis: 39x21x128 mm (neskaitant sienos laikiklio) 
 
 
 
KAUNAS 
S.Raštikio g. 26 
Tel.   (8~37) 337711 
Faks. (8~37) 311013 
Mob. 8~616 19777 
lemona@lemona.lt  

ŠIAULIAI 
Til� � s g. 36, 
Tel.   (8~41) 500360 
Faks. (8~41) 500361 
Mob. 8~616 19000 
siauliai@lemona.lt  

KLAIP	 DA 
Birut� s g. 9, 
Tel.:   (8~46) 422400 
Faks.: (8~46) 422403 
Mob.:  8~616 19666 
klaipeda@lemona.lt 

VILNIUS  
Kauno g. 28, 
Tel.   (8~5) 2105400 
Faks. (8~5) 2105401 
Mob. 8~616 19999 
vilnius@lemona.lt 

VILNIUS 
J. Kubiliaus g. 23, 
Tel.   (8~5) 2747060 
Faks. (8~5) 2747061 
Mob. 8~616 19222 
zirmunai@lemona.lt 

Interneto adresas: www.lemona.lt 

 


