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Prieš naudojant privaloma perskaityti šią instrukciją 

Lituoklio užpildymas dujomis 

Lituoklis naudoją suspaustas dujas, - prašome elgtis atsakingai. 

Nenaudoti prietaiso didesnėje nei 50°C temperatūroje. Nepalikti veikiančio prietaiso ant tiesioginių saulės 

spindulių. Perkaitimas gali sukelti sprogimą. 

Nebadyti ir nedeginti liepsnoje 

Reguliatorių nustačius ant maksimalaus veikimo rėžimo, gali nutekėti dujos, perkaisti degiklis.  

Lituoklio negalima pildyti arti atviros ugnies, karščio šaltinio,  degių medžiagų. 

 

Saugos reikalavimai 
 

Uždegant prietaisą laikyti atokiai nuo veido 

Darbo aplinka turi būti švari.  

Laikyti atokiai nuo vaikų.  

Nenaudojant prietaisas laikomas sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

Neliesti degiklio ir lituoklio antgalio. Liepsnos temperatūra gali siekti 1300°C. 

Dienos šviesoje arba esant labai geram apšvietimai degantis degiklis nesiskiria nuo nedegančio. Elgtis 

atsargiai. 

Naudoti apsauginius akinius. 

Neliesti įkaitusio degiklio ir antgalio. 

Nepalikti įkaitusio prietaiso be priežiūros. 

Prieš uždarant apsauginį dangtį ir padedant prietaisą, įsitikinti, kad prietaisas yra atvėsiąs. 

Naudotis tik gerai vėdinamose patalpose. 

Prieš pakeičiant antgalius įsitikinti kad prietaisas yra atšalęs.   


