FLK-62max+
[]
LI ‘mona FLK-62max

elektronikos dalys
IR spinduliy termometras FLUKE 62 max /62 max+

Pristatymas:
FLUKE 62 max ir FLUKE 62 max + IP Spinduliy termometrai gali nustatyti pavirSiaus temperattira pagal jo i§spinduliuojama
IR spinduliy kiekj. Modeliai skirti Japonijos rinkai temperatiirg matuoja tik Celsijaus laipsniais.
> Perspéjimas
Biitina perskaityti visa saugumo informacija prie§ naudojant produkta

Kaip susisiekti su FLUKE:
Norint susisiekti su FLUKE, skambinti vienu i§ Zzemiau pateikty telefono numeriy:
e  Techninis skyrius JAV: 1-800-FLUKE (1-800-433-5853)
e Kalibravimas ir remontas JAV: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
e Kanadoje: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
e Europoje: +31 402-675-200
e Japonijoje: +81-03-6714-3114
e Singapiire: +65-6799-5655
¢ Kitose pasaulio vietose: +1-425-446-5500
Arba apsilankius FLUKE interneto puslapyje www.fluke.com.
Produkto registravimui http://register.fluke.com.

Véliausios vartotojo instrukcijos perzitirai, spausdinimui ar atsisiuntimui http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Saugaus naudojimo nuostatos:
Perspéjimas identifikuoja salygas ir procediiras, kurios gali biiti potencialiai pavojingos vartotojui. Atsargiai identifikuoja
salygas ir procediiras, kurios gali pakenti termometrui arba matuojamam daiktui.
1 lentelé supazindina su simboliais naudojamais Sioje vartotojo instrukcijoje ir ant produkto.
> Perspéjimas

Siekiant apsaugoti akis ir vartotoja nuo suzalojimuy:
Perskaityti visa saugaus naudojimo informacija prie§ pradedant naudoti termometra;
Nenaudoti termometro, jei jis veikia netinkamai;
Termometra naudoti tik pagal paskirtj, kitu atveju termometro apsauginés funkcijos gali biiti neefektyvios;
PrieS naudojant termometra biitina patikrinti jo korpusa. Negalima naudoti termometro, jei jis turi pazeidimu.
Apziiiréti ar néra jtriikimy ir triikkstamy plastiko daliy.
Patikrinti spinduliavimo informacijg konkrecioms temperatiiroms. Gerai atspindintys pavirSiai rodo Zemesne
iSmatuota temperatiira, nei pavirsius yra i$ tikryjy. Tokie pavirsiai gali biiti nudegimy prieZastimi.
» Neziuréti j lazeri su optiniais jrenginiais (Zilironais, teleskopais, mikroskopais ar panasiai). Optiniai jrenginiai

gali sufokusuoti lazerio spindulj ir buiti pavejingi akims.
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» Neziuréti j lazeri. Negalima lazerio nukreipti tiesiai | Zmones ar gyviinus arba netiesiogiai per atspindincius
pavirsius.

> Baterijos turi biiti pakeistos iSkarto ekrane atsiradus senkancios baterijos indikatoriui. Dél iSsekusios baterijos
matavimo rezultatai gali biiti labai netiksliis.

» Nenaudoti termometro aplinkoje esant sprogioms dujoms, garams arba kur labai drégna ar Slapia.

» Termometra naudoti tik kaip nurodyta arba gali kilti Zalinga lazerio spinduliuoté.

1 lentelé
Simbolis | ReikSmé Simbolis | Reik§mé
Pavojaus galimybé, zitréti ﬁ, Dél utilizacijos zitréti
A instrukcija. == FLUKE tinklalapyje
f Pavojinga, Lazeris c € Atitinka Europos Sgjungos
direktyvas

Baterija 0 Atitinka Australijos

I N10140 standartus
KAUNAS SIAULIAL KLAIPEDA VILNIUS VILNIUS
Savanoriy pr. 271, Tilzés g. 124, Birutes g. 2, Vytenio g. 22, J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8~37)337711 Tel. (8~41) 500360 Tel.: (8~46) 422400 Tel. (8~5) 2105400 Tel. (8~5)2747060
Faks. (8~37) 311013 Faks. (8~41) 500361 Faks.: (8~46) 422403 Faks. (8~5) 2105401 Faks. (8~5) 2747061
Mob. 8~616 19777 Mob. 8~616 19000 Mob.: 8~616 19666 Mob. 8~616 19999 Mob. 8~616 19222

lemona@lemona.lt siauliai@lemona.lt klaipeda@lemona.lt vilnius@lemona.lt zirmunai(@lemona.lt
Interneto adresas: www.lemona.lt
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elektronikos dalys

Priezitira:

Atsargiai

FLK-62max+
FLK-62max

Nepalikti termometro arti arba ant aukStos temperatiiros pavirsiy, nes galima sugadinti termometra

Baterijos keitimas:

AA TEC LROG6 baterijai jdéti arba pakeisti — atidaryti baterijy skyriy ir pakeisti baterijg pagal 16 paveikslélj.

Termometro valymas:

Termometras valomas muilu ir vandeniu ant kempinélés arba minksto audinio. Atsargiai nuvalyti pavir§iy su drégnu

medvilniniu $epetéliu. Sepetélis gali bati sudrékintas vandeniu. Zitiréti 17 paveikslélj.

Specifikacijos:

62 MAX

62 MAX+

Temperatiiry diapazonas

-30 °C to 500 °C
(-22 °F to 932 °F)

-30 °C to 650 °C
(-22 °F to 1202 °F)

Tikslumas

>0 °C: +1.5 °C arba £1.5 % matavimo,
kuris yra didesnis

(>32 °F: +3 °F arba 1.5 % matavimo,
kuris yra didesnis)

>-10°Cto <0 °C: +2 °C

(=14 °F to <32 °F: 4 °F)

<-10°C: 43 °C

(<14 °F: £6 °F)

>0 °C: £1 °C arba £1 % matavimo,
kuris yra didesnis (>32 °F: £2 °F arba
+1 % matavimo, kuris yra didesnis)
>-10°Cto <0 °C: +2 °C

(=14 °F to <32 °F: 4 °F)
<-10°C:+3 °C

(<14 °F: +6 °F)

Atsako laikas (95%)

<500 ms (95 % matavimy)

<300 ms (95 % matavimy)

Spektrinis jautrumas

nuo 8 iki 14 mikrony

Spinduliavimo nustatymas

nuo 0.10 iki 1.00

Optiné skyra

10:1

121

Rodoma skyra

0.1° C(0.2° F)

Pakartojamumas +0.8 % matavimo arba £1.0° C +0.5 % matavimo arba £0.5° C
(2° F), kuris yra didesnis (1° F), kuris yra didesnis
Maitinimas 1 AA IEC LRO6 baterija

Baterijos naudojimo laikas

10 valandy su lazeriu ir ekrano
apsvietimu

8 valandos su lazeriu ir ekrano
apsvietimu

Maseé

255 g (8.99 0z)

Matmenys

(175 x 85 x 75) mm (6.88 x 3.34 x 2.95) coliai

Darbinés aplinkos temperatiira

0° C~50° C(32° F~122° F)

Sandéliavimo aplinkos temperatiira

-20° C~60° C(4° F~140° F), (be baterijos)

Darbinés aplinkos drégnumas

10 % ~ 90 % RH nesikondensuojancios @ 30° C (86 ° F)

Darbinis aukstis

2000m virs$ jiiros lygio

Sandéliavimo aukstis

12000m vir$ jiros lygio

IP kategorija

IP 54 pagal IEC 60529

Kritimo testas

3 metrai

Vibracijos ir sutrenkimai

IEC 68-2-6 2.5 g, 10 ~ 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms

EMC

EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006

Standartai

Atitinka standartus — EN/IEC 61010-1:2001
Lazerio saugumas — FDA ir EN 60825-1 Klas¢ 11

Elektros ar elektronikos prietaisai pazymeéti Siuo simboliu neturi biiti iSmetami su bendromis atliekomis.
Atiduoti prietaisg specialioms jstaigoms arba iSmesti tam skirtose vietose.
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Tilzés g. 124,
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Savanoriy pr. 271,
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