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Multimetras MS8268 

Saugumo priemon�s ir prieži�ra: 
� Naudokite tik komplekte esan�ius matavimo laidus. 
� Jeigu netoli yra triukšmo šaltini�, prietaisas gali rodyti klaidingus parodymus. 
� Nenaudokite prietaiso tose vietose, kur yra susikaup� sprogi�j� duj�, taip pat vandens gar�, dulki�. 
� Patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai matuodami žinom� �tamp�. Jei prietaisas rodo klaidingus parodymus, gali b�ti pažeistos jo apsaugos. 
� Jei nežinote, kokia turi b�ti nustatyta matavimo riba, nustatykite didžiausi� arba �junkite automatin� matavimo ribos parinkimo režim�. 
� Nematuokite didesni� dydži� nei nurodyta tech. charakteristikose. 
� Kai multimetras sujungtas su matuojama grandine, nelieskite nenaudojam� kontakt�. 
� B�kite atsarg�s dirbdami su didesn�mis nei 60V (nuol.) ir 30V (kint.) �tampomis. 
� Matavimo laidus laikykite už apsaugini� ranken�. 
� Prieš keisdami matavimo r�š�, nuimkite matavimo laidus nuo grandin�s. 
� Išjunkite grandin� matuodami varž�, grandin�s vientisum�, tikrindami diod�, iškraukite aukštos �tampos kondensatorius. 
� Prietaisas naudoja 3x1,5 V AAA baterijas. 
� Matuodami nuolatin� �tamp�, pirmiausiai patikrinkite, ar n�ra grandin�je kintamosios �tampos. 
� Vos pamat� senkan�ios baterijos indikatori�, pakeiskite baterij�, nes d�l klaiding� parodym� galite gauti elektros iškrov�. 
� Nematuokite didesn�s �tampos nei 600V (III klas�), 1000V (II klas�). 
� Prieš atidarydami korpus�, nuimkite testavimo laidus, apsaugokite prietais� nuo statini� elektros kr�vi�. 
� Atidarius prietais�, tur�kite galvoje, kad kondensatoriai gali sukelti pavojing� potenciali� skirtum�, net kai ir prietaisas išjungtas. 
� Jei ruošiat�s nenaudoti prietaiso ilgesn� laik�, išimkite baterij�. 
� Neleiskite, kad � vid� patekt� vandens. 
� Nor�dami nuvalyti kontaktus, nukratykite purv�, sutepkite su atitinkama priemone (pvz. WD-40). 

Sandara: 

Displ�jus 

 
Senkanti baterija 

 Neigiamas parodymas 

 Kintamoji srov� 

 Nuolatin� srov� 

 Diodo tikrinimo režimas 

 
Grandin�s vientisumo matavimas 

 
Parodymo užlaikymas 

AUTO Automatinis matavimo ribos parinkimas 
REL� Matavimas nuo atskaitinio taško 
OL Parodymas didesnis nei nustatyta riba 

1. LCD displ�jus 
2. Klavišai 
3. Jungiklis 
4. Kontaktai 

 
 

% Prietaisas bud�jimo režime 
Klavišai ir kontaktai: 
Klavišai: Kontaktai: 
Klavišas Jungiklio pad�tys Paaiškinimas Kontaktas Aprašymas 
RANGE V~, V , 	, mA, 


A 
1. Spauskite nor�dami 

nustatyti matavimo rib� 
rankiniu b�du. 

2. Spauskite nor�dami 
persijungti tarp matavimo 
rib�. 

3. Palaikykite 2 s, nor�dami 
persijungti � automatin� ribos 
parinkimo režim�. 

COM Grižtamojo signalo kontaktas visiems matavimams. Prie jo 
jungiamas juodas matavimo laidas arba COM kištukas ir 
multifunkcinio lizdo. 

SELECT 
, , A, 

mA, 
A 

Galima persijungti tarp diodo 
testo ir grandin�s vientisumo 
matavimo režimo. Taip pat 
klavišu galima persijungti tarp 
nuolatin�s ir kintamosios 
srov�s. Šis klavišas išjungia 
automatinio išsijungimo 
funkcij�. 

 , , 
V 	HZ 

�einantysis signalas matuojant �tamp�, varž�, talp�, dažn�, 
grandin�s vientisum�, atliekant diodo test�. Prie kontakto 
jungiamas raudonas matavimo laidas, arba „+“ kištukas iš 
multifunkcinio lizdo. 

REL Bet kuri pozicija Spauskite nor�dami �eiti ir išeiti 
iš matavimo nuo atskaitinio 
taško režimo 

hFE 
A mA �einantysis signalas matuojant tranzistori� ir srov�s stipr� tarp 
0,001mA ir 400mA. . Prie kontakto jungiamas raudonas 
matavimo laidas, arba „+“ kištukas iš multifunkcinio lizdo. 

Hz/% V~, A, mA, 
A 1. Paspauskite nor�dami 
pamatyti dažn�.  

2. Paspauskite nor�dami 
pereiti prie veikimo ciklo 
matavimo režimo. 

10A Naudojamas matuoti srov�s stipriui nuo 400mA ir 10A. 
Jungiamas raudonas matavimo laidas. 

HOLD Bet kuri pozicija Užlaikomas parodymas Jungiklio pad�tys: 
LIGHT Bet kuri pozicija �jungiamas displ�jaus 

apšvietimas. Po 5s apšvietimas 
išsijungs automatiškai. 

Jungikl� galite nustatyti ties šiomis pad�timis: srov�s stiprio (10A, mA, 
A), kint. 
�tampos, nuol. �tampos, išjungimo pozicijos, varžos, diodo ir vientisumo matavimo, 
talpos, tranzistoriaus hFE, dažnio. 
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Naudojimas 
Blogo laid� sujungimo �sp�jimo sistema: 
Esant V, 	, , ,  jungiklio pad�tims: 
1. �kišus kištuk� � COM ir V kontaktus, užges raudonos lemput�s. 
2. Jei prijungti matavimo laidai � mA ar 10A kontaktus, atsiras �sp�jantysis garsas. Tuo pa�iu metu užsidegs V ir COM kontakt� lemput�s, primindamos, jog laidai turi 

b�ti jungiami prie ši� kontakt�. 
Esant 
A, mA, hFE jungiklio pad�tims: 
1. �kišus kištuk� � COM ir mA kontaktus, užges raudonos lemput�s. 
2. Jei prijungti matavimo laidai � V ar 10A kontaktus, atsiras �sp�jantysis garsas. Tuo pa�iu metu užsidegs mA ir COM kontakt� lemput�s, primindamos, jog laidai turi 

b�ti jungiami prie ši� kontakt�. 
Esant A jungiklio pad��iai: 
1. �kišus kištuk� � COM ir A kontaktus, užges raudonos lemput�s. 
2. Jei prijungti matavimo laidai � mA ar V kontaktus, atsiras �sp�jantysis garsas. Tuo pa�iu metu užsidegs 10A ir COM kontakt� lemput�s, primindamos, jog laidai turi 

b�ti jungiami prie ši� kontakt�. 
Parodymo užlaikymo režimas: 
�jungus HOLD režim�, nustojama atnaujinti parodym�. Jeigu funkcij� �jungsite esant automatiniams ribos nustatymo režimui, prietaisas persijungs � rankin� ribos 
nustatymo režim�. Funkcija atšaukiama pakeitus matavimo režim�, nuspaudus RANGE klaviš�, taip pat nuspaudus HOLD klaviš�. Nor�dami �jungti parodymo 
užlaikym�, trumpai nuspauskite HOLD, displ�juje atsiras H indikatorius. 
Rankinis ir automatinis ribos parinkimas: 
� Esant automatiniam režimui, prietaisas automatiškai parenka atitinkam� matavimo rib�. Galite matuoti skirtingas �tampas ir nereikia kiekvien� kart� nustatyti ribos. 
� Esant rankiniam režimui, rib� nustatote patys. Tai naudinga, kai keliuose taškuose matuojama �tampa panaši. Pagal nutyl�jim� prietaisas nustatytas ant automatinio 
režimo. 
Nor�dami �eiti ir išeiti iš rankinio režimo, atlikite šiuos veiksmus: 
1. Spauskite RANGE klaviš�. AUTO indikatorius išsijungs. Toliau kiekvienas RANGE paspaudimas padidina matavimo rib�. Pasiekus aukš�iausi� rib�, pereinama 

prie mažiausios. Nor�dami išeiti iš rankinio ribos nustatymo režimo, palaikykite RANGE klaviš� 2 s. V�l atsiras AUTO indikatorius. 
Baterijos taupymas: 
Nenaudojant prietaiso ilgiau nei 15 minu�i�, jis „užmiega“ – užg�sta displ�jus. Nor�dami �jungti multimetr�, spauskite HOLD klaviš� arba pasukite jungikl�. Prieš 
visišk� išsijungim� prietaisas supyps�s 5 kartus. 
Matavimas nuo atskaitinio taško: 
Šios r�šies matavim� galima atlikti visiems dydžiams, išskyrus dažniui. 
1. Pirmiausiai išmatuokite pirm�j� dyd�, kuris bus atskaitos taškas. 
2. Spauskite REL klaviš�, išsaugodami gaut� parodym�. Kai matuosite kitus dydžius, bus rodomas skirtumas tarp pradinio ir matuojamo dydžio. 
3. Nuspaud� REL klaviš� 2s, gr�šite � �prastin� režim�. 

Matavimai 
Nuolatin�s ir kintamosios �tampos matavimas: 
Galite nustatyti šias matavimo ribas: nuolatinei �tampai: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V; kintamajai �tampai: 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V. Nor�dami išmatuoti tiek 
kintam�j�, tiek nuolatin� �tamp� atlikite šiuos veiksmus: 
1. Nustatykite jungikliu DCV ar ACV pad�t�. 
2. Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir V lizd�. 
3. Prijunkite matavimo laidus prie matuojamos grandin�s. 
Pastaba: kartais nusta�ius 400mV matavimo rib�, gali atsirasti blogi parodymai. Kad taip ne�vykt�, sulieskite matavimo laidus, �sitikinkite, kad rodomas „0“. 
�sp�jimas: 
Nematuokite didesni� nei 1000V (nuol.) ir 750V (kint.) �tamp�
 
Varžos matavimas: 
Jungikliu galite nustatyti šias matavimo ribas: 400	, 4k	, 40k	, 400k	, 4M	, 40M	. 
1. Nustatykite jungikl� ant 	 pad�ties. 
2. Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir 	 lizd�. 
3. Prijunkite laidus prie grandin�s. 
�sp�jimas: 
Matuodami varž�, b�tinai išjunkite grandin�, iškraukite didel�s �tampos kondensatorius. 
Patarimai matuojant varž�: 
Dažnai varžos parodymas truput� skiriasi nuo tikrosios vert�s. Taip yra tod�l, kad testavimo srov�s teka ne tik per rezistori�, bet ir per testavimo laidus. Nor�dami gauti 
tikslesn� vert�, sulieskite matavimo laidus ir �siminkite matavimo laid� varž�, kuri� galite atimti iš parodymo. 
Varžos matavimo metu sukuriama pakankama �tampa, leidžianti tek�ti srovei per silikoninius diodus, tranzistori� jungtis. Jei norite to išvengti, nenustatykite 40M	 
matavimo ribos grandin�s vidini� komponent� matavimui. 
Esant 40M	 ir matavimo ribai, palaukite kelet� sekundži� kol atsiras parodymas. Tai normalu matuojant dideles varžas. 
Kai grandin� atvira, displ�juje matysime „OL“ indikatori�. 
 
Diodo tikrinimas: 
Šis testas leidžia patikrinti diodus, puslaidininkius prietaisus. Prietaisas paleidžia srov� per puslaidininkio jungt�, tuomet matuoja kritimo �tamp�. Ji silikoniniams 
diodams tur�t� b�ti nuo 0,5V iki 0,8V. Prieš prad�dami tikrinti, išjunkite matuojam� grandin� ir iškraukite kondensatorius. 

1. Nustatykite jungikl� ant ,  pad�ties. 
2. SELECT klavišu nustatykite diodo test�. 
3. Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir V	 lizd�. 
4. Prid�kite juod� testavimo laid� prie komponento katodo, raudon� – prie anodo. 
 
Grandin�s vientisumo matavimas: 

1. Nustatome jungikl� ant  pad�ties. 
2. SELECT klavišu nustatome vientisumo matavim�. 
3. Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir 	 lizd�. 
4. Prijunkite matavimo laidus prie grandin�s. 
5. Kai grandin�s varža mažesn� nei 50 	, girdimas besit�siantis pyps�jimas. 
6. Taip pat šiuo matavimu galima tikrinti ar n�ra trumpo jungimo. 
�sp�jimas: 
Atlikdami matavim�, b�tinai išjunkite grandin�, iškraukite didel�s �tampos kondensatorius. 
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Tranzistoriaus matavimas: 
Nematuokite, jeigu �tampa tarp hFE ir COM kontakto yra didesn� nei 250V 
1. Nustatykite jungikl� ant hFE pad�ties. 
2. Prijunkite multifunkcinio lizdo „com“ ir „+“ kištukus prie COM ir hFE kontakt�. 
3. Patikrinkite matuojamo tranzistoriaus r�š� (NPN, PNP), prijunkite baz�s, kolektoriaus, emiterio kontaktus prie reikiam� skyli� multifunkciniame lizde. 
4. Bus parodyta srov�s stiprinimo vert� (hFE), naudojant 10
A baz�s srov�, Vce 2,8V. 
 
Talpos matavimas: 
Jungikliu galite nustatyti šias matavimo ribas: 4nF, 40nF, 400nF, 4
F, 40 
F., 200 
F. Prietaisas matuoja talp� paleisdamas žinom� srov� per žinom� laik�, tuomet 
pamatuoja �tamp� ir apskai�iuoja talp�. 

1. Nustatykite jungikl� ties  pad�timi. 

2. Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir  ženklu pažym�to kontakto; taip pat galite matuoti talp� ir multifunkciniu lizdu. 
3. Prijunkite matavimo laidus prie kondensatoriaus. 
Matuojant didel� talp�, palaukite kelet� sekundži�, kol atsiras parodymas. 
Nor�dami gauti tikslesn� reikšm� matuojant mažesn� nei 4nF talp�, atimkite iš gauto parodymo atimkite multimetro ir matavimo laid� talp�. 
�sp�jimas: 
Matuodami talp�, išjunkite grandin�, iškraukite jos kondensatorius. Prieš matuodami talp� galite pamatuoti kondensatoriaus nuolatin� �tamp�, taip �sitikinsite, kad 
kondensatorius iškrautas. 
 
Dažnio matavimas: 
A) Nor�dami nustatyti dažn� hercais: 
Nustatykite jungikl� ant Hz pad�ties. 
Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir Hz kontakt�. 
Prid�kite matavimo laidus prie grandin�s dalies. Nor�dami išmatuoti veikimo cikl�, paspauskite Hz% klaviš�. 
B) Nor�dami išmatuoti dažn� pagal kintam�j� �tamp� ar srov�: 
Nustatykite jungikl� ant reikiamos pad�ties (AC �tampos ar AC srov�s) 
Prijunkite juod� ir raudon� matavimo laidus atitinkamai prie COM ir V (ar mA) kontakt�. 
Prijung� prie signalo šaltinio, nuspauskite Hz% klaviš�. 
Jei matuojate 5V logini� schem� signalus (TTL), naudokite 4V dc matavimo rib�, jei matuojate 12V signalus automobiliuose, naudokite 40V dc matavimo rib�. 
Nor�dami matuoti veikimo cikl�, spauskite Hz% v�l. 
Pastabos: 
Jeigu parodymas yra 0 Hz ar nestabilus, reikia nustatyti mažesn� matavimo rib�. Kartais taip atsitinka d�l trukdži�. 
 
Srov�s stiprio matavimas: 
Galite nustatyti šias matavimo ribas: 400
A, 4000 
A , 40mA, 400mA, 10A. 
1. Išjunkite grandin�, iškraukite kondensatorius. 
2. Nustatykite jungikl� ant reikiamos pad�ties (
A, mA, A). 
3. Spauskite SELECT, nustatydami kintamosios arba nuolatin�s srov�s matavim� (DCA ar ACA) 
4. Juod� matavimo laid� junkite prie COM lizdo, raudon� prie mA (jei maksimalus stipris 400mA) arba 10A lizdo (jei stipris nuo 400mA iki 10A). 
5. Juod� matavimo laid� jungiame prie neigiamesn�s grandin�s pus�s, raudon� – prie teigiamesn�s. Jei sukeisime matavimo laidus, bus rodoma neigiama srov�s 

stiprio vert�, tai prietaisui nepakenks. 
6. �junkite matuojam� grandin�, jeigu displ�juje matote „OL“, nustatykite didesn� matavimo rib�. 
7. Išjunkite grandin�, iškraukite kondensatorius, tik tuomet nuimkite matavimo laidus. 
�sp�jimas: 
Niekada nematuokite grandin�s, jeigu jos ir žem�s potenciali� skirtumas yra didesnis nei 250V Visada patikrinkite saugikl�. Nejunkite matavimo laid� lygiagre�iai 
grandin�s. 

Tech. charakteristikos 
�tampa: 1000V (II klas�), 600V (III klas�) 
Taršos laipsnis: 2 
Aukštis virš j�ros lygio: <2000m 
Veikimo temperat�ra: 0~40°C, dr�gm� <80% 
Sand�liavimo temperat�ra: -10~60°C, dr�gm� <70% (baterija išimta) 
Temperat�ros koeficientas: 0,1x(paklaida)/°C(<18°C arba >28°C) 
Maksimali �tampa tarp kontakt� ir �žeminimo: 750 (kint.), 1000V (nuol.) 
Saugiklis: mA: kei�iamas 200mA/250V 
Parodymo atnaujinimas: 3 kartai/s 
Displ�jus: 3 ½ skaitmens. 
Matavimo ribos parinkimas Automatinis ir rankinis 
Per didel�s vert�s indikatorius: „OL“ 
Poliškumo indikatorius: Rodomas automatiškai 
Maitinimas: 1,5V AAA 
Matmenys: 195x92x55 mm 
Svoris: Apie 400g (�skaitant baterij�) 
Matavim� specifikacijos: 
Paklaidos galioja esant 18°C~28°C temperat�rai, dr�gmei <75%, 1 metus po kalibravimo. Paklaidos duotos +-(% nuo parodymo +skaitmen� skai�ius po kablelio). 
Varža Nuolatin� �tampa Kintamoji �tampa 
Matavimo riba: Padala: Paklaida Matavimo riba: Padala: Paklaida Matavimo riba: Padala: Paklaida 
400	 0,1	 400mV 0.1mV 400mV 0.1mV +-(3%+3) 
4k 	 1	 4V 1mV 4V 1mV 
40k	 10	 40V 10mV 40V 10mV 
400k	 100	 400V 100mV 

+-(0.7%+1) 

400V 100mV 

+-(0.8%+3) 

  1000V 1V +-(0,8%+2) 750V 1V +-(1%+3) 
4M	 1k	 

+-(1,2%+2) 

   
40M	 10k	 +-(2%+5) 
Apsauga nuo perkrovos: 250V, atviros grandin�s 
�tampa: 250mV 

Maks. varža: 10M	 
Maks. �tampa: 1000V (nuol.) ir 750V(kint.) 

Maks. varža: 10M	 
Maks. �tampa: 1000V (nuol.) ir 750V(kint.)  
Dažnis: 40Hz-200Hz 4V ribai, 40-1kHz kitoms 
riboms. 

 
 
 



 

KAUNAS 
Savanori� pr. 271, 
Tel.   (8~37) 337711 
Faks. (8~37) 311013 
Mob. 8~616 19777 
lemona@lemona.lt  

ŠIAULIAI 
Tilž�s g. 36, 
Tel.   (8~41) 500360 
Faks. (8~41) 500361 
Mob. 8~616 19000 
siauliai@lemona.lt  

KLAIP�DA 
Birut�s g. 9, 
Tel.:   (8~46) 422400 
Faks.: (8~46) 422403 
Mob.:  8~616 19666 
klaipeda@lemona.lt 

VILNIUS  
Kauno g. 28, 
Tel.   (8~5) 2105400 
Faks. (8~5) 2105401 
Mob. 8~616 19999 
vilnius@lemona.lt 

VILNIUS 
J. Kubiliaus g. 23, 
Tel.   (8~5) 2747060 
Faks. (8~5) 2747061 
Mob. 8~616 19222 
zirmunai@lemona.lt 

Interneto adresas: www.lemona.lt 
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Talpa: Nuolatin� srov� Kintamoji srov� 
Matavimo riba: Padala: Paklaida Matavimo riba: Padala: Paklaida Matavimo riba: Padala: Paklaida 
4nF 1pF +-(5%+5) 400 
A 0.1 
A 400 
A 0.1 
A 
40nf 10pF 4000 
A 1 
A 4000 
A 1 
A 
400nF 100pF 40mA 0.01mA 40mA 0.01mA 
4
F 1nF 400mA 0,1mA 

+-(1,2%+3) 

400mA 0,1mA 

+-(1,5%+5) 

40
F 10nf 10A 10A +-(2%+5) 10A 10A +-(3%+7) 
200 
F 100nf 

+-(3%+3) 

Apsauga nuo perkrovos: 250V 
Apsauga: 10A/250V saugiklis, kei�iamas 
saugiklis 400mA/250V 
Maksimali ��jimo srov�: 400mA (esant mA 

A riboms) ir 10A (esant 10A ribai) 
Maksimalus matavimo >5A laikas – 4min, su 
10 minu�i� pertraukomis 

Apsauga: kei�iamas 400mA/250V saugiklis, 10A/250V 
Maksimali ��jimo srov�: 400mA (esant mA 
A riboms) ir 10A 
(esant 10A ribai) 
Maksimalus matavimo >5A laikas – 4min, su 10 minu�i� 
pertraukomis. 
Dažnis:40Hz – 1kHz 
Maksimalus matavimo >5A laikas – 4min, su 10 minu�i� 
pertraukomis 

Dažnis 
Matavimo riba: Padala: Paklaida Matuojant pagal kintam�j� �tamp�: Diodas 
9,999Hz 0,001Hz ��jimo �tampa: 1V-750V Simbolis Padala Aprašymas 
99,99Hz 0,01Hz Dažnin� 

charakteristika: 
1Hz-10kHz 

 
1mV Rodo tiesiogin� diodo �tamp� 

999,9Hz 0,1Hz Maks. �tampa: 1000V dc , 750V ac Tiesiogin�s srov�s stipris:1mA, atvirkštin� �tampa: 1,5V, apsauga 
nuo perkrovos: 250V (nuol). ir 150V (kint.) 

9,999kHz 1Hz Maks. varža: 10 	 Tranzistorius: 
99,99kHz 10Hz Matuojant pagal kintam�j� srov�: Simbolis Aprašymas Matavimo s�lygos 
199,9kHz 100Hz 

+-(2%+5) 

��jimo srov�: 5 
A-4000 
A (
A) 
5mA-400mA (mA) 

hFE Rodo srov�s 
stiprinimo (hFE) 
vert� (0-1000) 

Baz�s srov� 10 
A, Vce apie 
2,8V 

>200kHz 100Hz Nenurodyta Dažnin� 
charakteristika: 

1Hz-10kHz Apsauga nuo perkrovos: saugiklis 400mA/250V 

Matuojant hercais: Maks. ��jimo srov�: 400mA (mA , 
A) Grandin�s vientisumo matavimas 
Apsauga nuo perkrovos: 250V Simbolis Aprašymas 
Dažnin� charakteristika: 
10Hz-200kHz (sinusoidin�ms bangoms, 
0,5Hz-200kHz (kvadratin�ms bandoms) 

 
Pypsi, jeigu varža mažesn� nei 50	 

��jimo �tampos intervalas: 0,6V-3V  

 

 
Baterij� ir saugiklio keitimas: 
Atsukite varžtus nuo baterij� gaubto, �d�kite 3 1,5V AAA naujas baterijas. Tokiu 
pa�iu principu kei�iamas ir saugiklis, kaip parodyta paveiksle. 

 
 
 


