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T6360/T4360 
MECHANINIS PATALPOS TERMOSTATAS 

 
PRODUKTO SPECIFIKACIJA 

 

    T4360/T6360 serijos patalpos termostatai yra 
sukurti valdyti signalų ĮJUNGTA/IŠJUNGTA 
tokius įrenginius kaip dujiniai vožtuvai, 
cirkuliacinius siurblius, relės, šildymo, šaldymo 
arba šildymo/šaldymo apkrovas kur yra galimybė 
panaudoti viengubą arba permėtomą kontaktą su 
apkrova 10 A (rezistivinė apkrova) arba 3 A 
(induktivinė apkrova). Papildomai prieinama 16 A 
(rezistivinė apkrova) termostato versija specialiai 
didelio galingumo elektrinių šildytuvų valdymui. 
. 

FUNKCIJOS 

• Dvigubos diafragmos matavimo elementas 
tikslesniam valdymui 

• Modernus stilingas dizainas padaro šį 
termostatą idealiu montavimui gyvenamosiose 
patalpose 

• Prieinamos versijos su ir be anticipatoriaus 
geresniam prisitaikymui prie aplikacijos 

• T6360 versija turi permetamą kontaktą leidžianti 
panaudoti šį sprendimą šaldymo arba 
šildymo/šaldymo aplikacijose 

• Versijos su jungikliais leidžia realizuoti 
žiemos/vasaros arba šildymo/šaldymo režimo 
perjungimą  

• Montuojamas tiesiai ant sienos arba 
paskirstimo dėžutės. 

 

• Patobulinti prijungimo terminalai su 
integruotomis pertvaromis padidintam 
saugumui 

• Dviguba izoliacija. Nereikalingas įžeminimo 
laidas. Kai kuriose modeliuose yra gnybtas 
įžeminimo laidui. 

• Prieinamos papildomos opcijos: 
 

• Eigos ribotuvai F42006646-001 
• Apsaugos nuo pavogimo dangtelis 

F42007110-001 (nepermatomas) arba 
F42007110-002 (permatomas) 

• Papildoma montažinė plokšte specialiems 
reikalavimams F42007789-001 
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 SPECIFIKACIJOS 

ELEKTRINE 

Jungiklio tipas 
: T4360 S.P.S.T. (Šildymas) 

: T6360 S.P.D.T. (Šildymas/šaldymas) 

Elektriniai 
parametrai 

: 230VAC, +/- 10%, 50…60Hz. 

: T6360A,B,C  10(3)A Terminal 3, 6(2)A 
Terminal 4 

: T4360A,C,E 10(3)A Terminal 3 

: T4360B 16A Terminal 3 

: T4360D 6(2)A Terminal 2 

: T4360F 2(2)A Terminal 3 

: Elektriniai jungiklių parametrai 
modeliuose T4360C,D ir T6360C 10(3)A 

:  

Terminalai 

: Iki 2-jų laidų nuo 1 iki 2,5mm² 

: Versijoje 16A, vienas laidas iki 4mm² 

: Indikacijos terminalas 1 laidas iki 2,5mm² 

 

VALDYMO 
Temperatūros 
nustatymas 

: 10...30ºC (0..20ºC – tik T4360A) 

Tikslumas 
: Maksimalus diferencialas 1,0ºC prie 

20ºC patalpoje (rampa 3ºC/val.). Tipinis 
diferencialas 0,5ºC 

Jungiklio 
gyvenimo ciklas 

: Daugiau negu 100000 ciklų 

: 10000 rankiniams jungikliams 

APLINKA IR STANDARTAI 

Aplinkos 
reikalavimai 

: Aplinkos temperatūra 0..40ºC. 
Transportavimo temperatūra -20..50ºC 

: Drėgmė 0..90R.H. be kondensato 

Standartai 

: CE 
: EN60730-1 (1995)  
: EN55014-1 (1997) 
: EN55014-2 (1996) 

 

   

Modelis Šilumos 
anticipator. 

Permetamas 
kontaktas 

Indikacinė 
lemputė 

Žiemos/vasaros 
perjungiklis 

ON/OFF 
jungiklis 

16A 
kontaktas 

Apsaugos 
nuo 
užšalimo 
funkcija 

Apsauga 
nuo 
pavogimo 

Naktinio 
sumažinimo 
pašildytuvas 

Specialus 
anticipator. 

T4360A       T T   
T4360B   T   T     
T4360C *  *  T    *  
T4360D   * T    *   
T4360E T        T  
T4360F          T 
T6360A  T *        
T6360B T T *     *   
T6360C  T *        
 
* - Yra versijos su ir be šios funkcijos 
T - Terminės pavaros valdymui 

MATMENYS 
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MONTAVIMAS 

Montavimo vieta 
T6360/4360 yra sukurtas veikti normaliomis patalpos 
sąlygomis ir turi būti sumontuotas patalpoje, kurios 
temperatūra svyruoja nuo 0 iki 40°C. Venkite vietas su 
padidintą drėgmę. 
Kaip šildymo/šaldymo sistemos dalis, T6360/4360 
PRIVALO būti vietoje su gera oro cirkuliacija , vidutinė 
patalpos temperatūra ir sienos, nuo 1.2 iki 1.5m 
aukštyje nuo grindų. 
Nemontuokite termostatą šalia pašalinių šilumos 
šaltinių  (radiatoriai, TV, šviestuvai), šalia durų, langų 
arba po tiesioginiais saulės spinduliais  
 
 
Montavimas 
T6360/4360 gali būti sumontuotas tiesiog ant sienos 
arba virš paskirstymo dėžutės. 
Termostatas yra tiekiamas su 2-ms varžtais ir gali būti 
lengvai sumontuotas be papildomu išlaidu. 

 

 

Laidai 
T6360/4360 yra skirtas tik pastoviam prijungimui ir turi 
būti prijungtas pagal Elektros įrangos montavimo 
reikalavimus. Įsitikinkite , kad įvadinis automatas yra su 
nedidesne negu 10A suveikimo srove ir tarpai tarp 
kontaktu yra didesni negu 3 mm (Class “A”). 

 
 
Montavimo darbu pabaiga 
Sumontavus T6360/4360 uždekite priekinę panelę . 
 
 
 

DEMESIO - Montavimas turi būti atliekamas tik 
kvalifikuoto personalo. 
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Automatizavimo ir valdymo sprendimai  
Metalo g. 7, Vilnius 
LT-02190 Lietuva 
Tel.: +370-5-2 32 95 61 
Faks: +370-5-2 13 62 88 
 
http://europe.hbc.honeywell.com 

 

Tx360 produktų šeima, jos dokumentacija ir pakuote yra apsaugoti  kaip intelektualinė nuosavybe ir priklauso Honeywell Inc ir yra saugomi 
įstatymais. Šios teises gali apjungti taikymus, registruotą dizainą, neužregistruotą dizainą, registruotus prekinius ženklus, neužregistruotus 
prekinius ženklus ir pan. 
Honeywell rezervuoja teise keisti šia dokumentaciją, produktą ir jo funkcionalumą be išankstinio įspėjimo. Šis dokumentas pakeičia bet kokią iki 
šiol egzistavusią instrukciją šiam produktui. 
Šis produktas yra sukurtas tik aplikacijoms aprašytoms šiame dokumente. Norint panaudoti šį produktą kitoms aplikacijoms prašome kreiptis į 
Honeywell. Honeywell negali būti atsakingas jei produktas yra panaudojamas ne pagal paskirtį. 
Pagaminta Didžiojoje Britanijoje, specialiai Environment and Combustion Controls Division, Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, 
Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland  

PRIJUNGIMO SCHEMOS 
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