AKTC

LED MODULES, STRIPS & EMS

PLACIOS PANAUDOJIMO GALIMYBES:

Akcentiniam
apsvietimui

Gyvenamuyjy patalpy
apsvietimo projektams
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TECHNINIAI PARAMETRAI

ISmatavimai, mm
Srove, A
Jtampa, V

Galia, W/m
LED kiekis, vnt

Spalviné temperatira (CCT)
Sviesos srautas, Lm
Spalvy atkuriamumo indeksas (CRI)
Sviesos kampas
Darbiné temperatiira (Tc taske)
Kirpimo atkarpa, mm
Apsaugos lygis

Pakuoté

2021.04.23

Tunable white lanksti LED juosta
AKTOFlexLine

» Reguliuojama spalvos temperatira (2700K iki 6500K).

e Samsung LED.

* Mazas jtampos kritimas: 4 oz PCB.

o Aukstas spalvy atkuriamumas CRI>80.

o Mazas spalvinés temperatiros nuokrypis MacAdam Step3.
¢ Plati spalviné gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).

o Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).

» Placios panaudojimo galimybés (pvz. baldiniam, architektdriniam,
akcentiniam ap38vietimui).

\ %f e ligas tarnavimo laikas: >50 000 val.

* 5 mety garantija.
o Pagaminta Lietuvoje.
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*ReikSmeés su 50% kanaly balansu (@14.4 W/m)
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AKTO - LED MODULES, STRIPS & EMS
Mituvos g. 4, LT-50130, Kaunas, Lietuva

El. p.: donatas@aktoled.com
Tel.: +370 618 84101
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www.aktoled.com



