
 

 

Aprašas - Naudojimas                       Lietuvių 

Išmaniųjų kortelių skaitytuvas yra įrenginys, kuris skaito išmaniąsas korteles. Išmaniosios kortelės yra 
kišeninės kortelės, kuriose sumontuotas mikroprocesorius, suteikiantis galimybę identifikuoti, 
autentifikuoti, kontroliuoti prieigą ir saugoti duomenis. 

1. Išmaniosios kortelės lizdas  Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM įrenginį. 
 Norėdami įdiegti tvarkyklę vykdykite ekrane rodomas 

instrukcijas. 
 Prijunkite išmaniųjų kortelių skaitytuvą prie kompiuterio. 
 Įdėkite išmaniąją kortelę į skaitytuvo lizdą. 

2. USB kištukas (USB 2.0) 

Apraksts - Lietošana                       Latviešu 

Viedkaršu lasitajs ir ierice, kas lasa viedkartes. Viedkartes ir kabatas izmera kartes, kuras ir iegultas 
integretas shemas, kas nodrošina identifikaciju, autentifikaciju, piekluves kontroli un datu 
uzglabašanu. 

1. Viedkaršu slots  Ievietojiet kompaktdisku CD-ROM diskdzini. 
 Lai instaletu draiveri, izpildiet ekrana sniegtos noradijumus. 
 Pievienojiet viedkarti datora karšu lasitajam. 
 Ievietojiet viedkarti. 

2. USB spraudnis (USB 2.0) 

Kirjeldus - Kasutamine                             Eesti 

Kiipkaardiriider on seade, mis loeb kiipkaarte. Kiipkaardid on varjatud integraallulitustega 
taskusuuruses kaardid, mis voivad pakkuda identifikatsiooni, audentimist, paasujuhtimist ja 
andmesalve. 

1. Kiipkaardi pesa  Sisestage CD CD-ROM-i draivi. 
 Jargige draiveri installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
 Uhendage kiipkaardiriider oma arvutiga. 
 Sisestage kiipkaart. 

2. USB-pistik (USB 2.0) 

 


