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1 SKIRSNIS. MIŠINIO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius  

CLEANSER DRUK 
1.2 Mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: preparatas spausdintinėms grandinėms valyti / plauti po litavimo.  

Nerekomenduojami naudojimo būdai: kiti nei pirmiau nurodyta. 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Teikėjas:  

„Micro Chip Elektronic Barbara Kaczmarczyk“ 

ul. Kochanowskiego 9 

40-035 Katovicai 

Tel. +48 32 251 36 90 

Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapo parengimą, elektroninio pašto adresas: biuro@micro-

chip.pl  

1.4 Pagalbos telefono numeris 

Pagalbos telefonas Lenkijoje (darbo valandos 9.00 – 16.00): + 48 32 251 36 90 

Parengta: 2002-10-23 

Atnaujinta: 2017-04-14 

 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 reikalavimus: 

Bendri pavojai: 

Labai degi medžiaga  

Pavojus sveikatai  

H319. Sukelia smarkų akių dirginimą (2 kategorija). 

H336. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą, STOT vienkartinis poveikis (3 kategorija). 

Pavojingos savybės 

H225. Labai degūs skystis ir garai (2 kategorija). 

Pavojus aplinkai 

Netaikoma. 

2.2 Ženklinimo elementai 

Piktogramos 

 
Signalinis žodis: Pavojus  

Pavojų aplinkai apibūdinančios pavojingumo frazės: 

H225. Labai degūs skystis ir garai. 

H319. Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H336. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  

Atsargumo frazės: 
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P271. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 

P261. Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. 

P303+P361+P353. Patekus ant odos (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą 

vandeniu arba po dušu. 

P305+P351+P338. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P304+P340. Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai 

kvėpuoti. 

 

Papildomi ženklinimo reikalavimai: 

Nėra. 

 

Bendrosios  

P101. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.  

P102. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  

Vartotojų saugumui užtikrinti, pakuotėje turi būti vaikų apsauga nuo atidarymo ir apčiuopiamas 

įspėjimas apie pavojų.  

 

2.3 Kiti pavojai  

Gali sudaryti sprogių mišinių su oru. 

 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišinys 

Mišinio sudedamosios dalys: 
Pavadinimas Tarptautinė cheminė 

identifikacija  

CAS 

numeris 

EC 

numeris 

Koncentracija 

[%] 

Klasifikavimas pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008 kriterijus 

Pavojingumo 

simboliai ir 

kategorijų kodai 

Fizinį pavojų 

apibūdinančios 

pavojingumo 

frazės 

Propan-2-olis; izopropilo 

alkoholis 

Registracijos numeris: 

01-2119457558-25-0000 

 

603-117-00-0 67-63-0 200-

661-7 

> 99,9 Flam. Liq. 2 Eye 

Irrit. 2 STOT SE 

3 

H225 

H319  

H336 

 

Sudėtyje yra kitų sudedamųjų dalių, kurie neturi įtakos klasifikacijai. 

Pavojingumo klasių, frazių ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti saugos duomenų lapo 16 skirsnyje. 

 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Įkvėpus. Nukentėjusįjį išnešti iš pavojaus zonos. Paguldyti patogioje pusiau gulimojoje arba 

sėdimoje padėtyje. Užtikrinti ramybę. Saugoti nuo šilumos nuostolių. Sutrikus 

kvėpavimui, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nusivilkti užterštus drabužius, odą 
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nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Esant būtinybei, kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis Mažiausiai 15 minučių plauti dideliu kiekiu drungno vandens, geriausiai po 

tekančia srove. Išimti kontaktinius lęšius. Vengti stiprios vandens srovės dėl 

mechaninio ragenos pažeidimo pavojaus. Jeigu negalavimai išlieka, 

pasikonsultuoti su oftalmologu. 

Prarijus  Neskatinti vėmimo, nes kyla užspringimo ir medžiagos patekimo į plaučius 

pavojus. Skubiai kreiptis į gydytoją. 

 

4.2 Svarbiausi ūmūs simptomai ir uždelstas poveikis 

Įkvėpti garai gali sukelti nuovargį, silpnumą, mieguistumą, pykinimą, galvos skausmą ir galvos 

svaigulį, kosulį, trūkinėjantį kvėpavimą. 

4.3 Nurodymai dėl neatidėliotinos medicinos pagalbos ir ypatingo elgesio su nukentėjusiuoju 

Simptominis gydymas. Norėdami gauti specializuotų patarimų gydytojai privalo kreiptis į 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės:  

Putos, atsparios alkoholiui ar putos, sudarančios plėvelę, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, 

vandens migla. 

Netinkamos gesinimo priemonės:  

Nenaudoti stiprios vandens srovės ant skysčio paviršiaus. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro aplinkoje išskiria dūmus, kurių sudėtyje yra anglies monoksido. Garai yra sunkesni nei oras, 

laikosi virš žemės paviršiaus ir gali užsidegti iš atstumo. 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Lengvai degus skystis. Garai sunkesni už orą ir kaupiasi virš žemės paviršiaus ir apatinėse patalpų 

dalyse. Ugnies paveiktus konteinerius vėsinti saugiu atstumu vandens migla (dėl sprogimo pavojaus). 

Jeigu įmanoma, pašalinti juos iš pavojaus zonos. Antistatinė versija dujoms nepralaidžių drabužių, 

kvėpavimo takų apsaugos įranga. 

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Naudoti apsaugines pirštines (pvz., nitrilo), sandarius apsauginius akinius. Vengti tiesioginio kontakto 

su išsiliejusia medžiaga. Neįkvėpti garų. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti patekti į kanalizacijos sistemą, paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvožemį. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Mažų išsiliejimų atveju surinkti skystį smėliu, žeme ar skystį rišančia medžiaga. Surinkti kastuvu ir 

įdėti į pažymėtą talpą tolesniam saugiam šalinimui. Nesandarias talpas įdėti į pažymėtą talpyklą. 

Nuplauti užterštą plotą dideliu kiekiu vandens. Surinkti tokį vandenį kaip užterštas atliekas. Didelių 

išsiliejimų atveju sudėti į pažymėtą talpą produktui perdirbti arba pašalinti. Likučiai apdorojami kaip 

nedidelis užteršimas. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Šalinti atsižvelgus į 13 skirsnyje pateiktas rekomendacijas.  



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
Parengtas remiantis 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gruodžio 18 
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH)  
(2010 m. gegužės 31 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys (OL) L 133)  

 

 
CLEANSER DRUK 

4 lapas iš 10 
 

 

 

7 SKIRSNIS. MIŠINIO TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  

Užtikrinti tinkamą bendrą ir vietinį vėdinimą. Laikyti toliau nuo aukštos temperatūros ir uždegimo 

šaltinių. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių ir dirbant su mišiniu vengti kontakto su oda bei 

akimis. Neįkvėpti garų. Neleisti patekti į kanalizacijos sistemą, paviršinius ir gruntinius vandenis, 

dirvožemį. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti 

rankas. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikyti originalioje, tinkamai pažymėtoje, sandariai uždaroje pakuotėje, vėsioje, sausoje, gerai 

vėdinamoje patalpoje. Laikyti toliau nuo aukštos temperatūros ir uždegimo šaltinių. Saugoti nuo 

saulės spindulių poveikio. 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Naudojimas pagal 1.2 punkte pateiktas rekomendacijas. 

 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA  

8.1 DNEL darbuotojams ilgalaikis poveikis patekus per odą 888 mg/kg/diena. 

DNEL darbuotojams ilgalaikis poveikis įkvėpus 500 mg/m3. 

DNEL vartotojams ilgalaikis poveikis patekus per odą 319 mg/kg/diena. 

DNEL vartotojams ilgalaikis poveikis įkvėpus 89 mg/m3. 

DNEL vartotojams ilgalaikis poveikis prarijus 26 mg/kg/diena. 

 

PNEC (gėlas vanduo) 140,9 mg/l 

PNEC (jūros vanduo) 140,9 mg/l 

PNEC nuosėdos (gėlas vanduo) 552 mg/kg 

PNEC nuosėdos (jūros vanduo) 552 mg/kg 

PNEC gruntas 28 mg/kg 

 

DLK = 900 mg/m3 

DLMK = 1 200 mg/m3 

 

8.2 Poveikio kontrolė 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Būtina yra vietinė ištraukiamoji ventiliacija, kuri pašalintų garus iš jų išmetimo vietų ir bendra 

patalpų ventiliacija. Vietinės ventiliacijos siurbimo angos darbiniame paviršiuje arba žemiau. 

Bendros ventiliacijos ventiliatoriai viršutinėje patalpos dalyje ir šalia grindų. Vėdinimo įrenginiai 

privalo atitikti nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus. Nenaudoti šalia aukštos 

temperatūros ir uždegimo šaltinių. Nepakankamo vėdinimo atveju naudoti kvėpavimo takų 

apsaugas. 

8.2.2 Asmens apsaugos priemonės 

Kvėpavimo takai Viršijus leistiną produkto garų koncentraciją, būtina naudoti 

kvėpavimo takų apsaugą (kaukė su A tipo filtru). 

Rankos ir oda Vilkėti natūralaus medžiagos (medvilnės) arba sintetinių pluoštų 

apsauginius drabužius su antistatine danga. 
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Akys Apsauginiai akiniai 

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės. Laikytis bendrų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų. Neviršyti leistinų norminių koncentracijų darbo vietoje. Po darbo nusivilkti nešvarius 

drabužius. Darbo metu per pertraukas nusiplauti rankas ir veidą. Po darbo kruopščiai nuplauti 

visą kūną. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė 

Neleisti patekti į kanalizacijos sistemą, paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvožemį. 

 

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS  

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

a) Išvaizda  

Skystis. 

b) Kvapas  

Bekvapis. 

c) Kvapo atsiradimo slenkstis 

Nėra duomenų. 

d) pH 

Nenurodoma. 

e) Lydymosi / tirštėjimo temperatūra 

Nėra duomenų. 

f) Pirminė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 

80–83 [°C] 

g) Pliūpsnio temperatūra 

13 [°C] 

h) Garavimo greitis 

Nėra duomenų. 

i) Degumas  

Labai degi medžiaga. 

j) Viršutinė / apatinė degumo riba arba viršutinė / apatinė sprogumo riba 

12 / 2 [% V/V] 

k) Garų slėgis  

Nėra duomenų. 

l) Garų tankis oro atžvilgiu 

> 1 

m) Santykinis tankis 

Nėra duomenų. 

n) Tirpumas 

Tirpus. 

o) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 

0,05 

p) Savaiminio užsidegimo temperatūra 

425 [°C] 

q) Skilimo temperatūra 

Nėra duomenų. 
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r) Klampa  

Nėra duomenų. 

s) Sprogstamosios savybės 

Nesprogus. 

t) Oksidacinės savybės 

Nėra duomenų apie mišinį. 

9.2 Kita informacija 

Minimali uždegimo energija: 0,65 [mJ] 

Elektros laidumas: 5 000 000.00 [pS/m] 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Reaguoja su stipriais oksiduojančiais agentais ir stipriomis rūgštimis. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Produktas stabilus normaliomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Garų mišiniai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. 

10.4 Vengtinos sąlygos  

Uždegimo šaltiniai, atvira ugnis. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Stiprūs oksidatoriai 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Nenustatyta. 

 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas prarijus. LD50 > 2000 mg/kg (100 % izopropanolio) 

Ūmus toksiškumas patekus ant odos. LD50 > 2000 mg/kg (100 % izopropanolio) 

Ūmus toksiškumas įkvėpus. LC50 (žinoma) daugiau kaip 5 mg/l (100 % izopropanolio) 

Odos ėsdinimas ir (ar) dirginimas: 

- akys: dirgina akis. 

- oda: nedirgina odos. 

Alerginis poveikis: 

- oda: nesukelia odos (jūrų kiaulytė, 100 % izopropanolio testas) 

- įkvėpus: nėra duomenų. 

Mutageniškumas. Ameso testas – neigiamas (100 % izopropanolio). 

Kancerogeniškumas: nėra duomenų. 

Toksiškumas reprodukcijai: nėra duomenų. 

Toksinis poveikis konkretiems organams – vienkartinis poveikis: nėra duomenų.  

Toksinis poveikis konkretiems organams – kartotinis poveikis: nėra duomenų.  

Aspiracijos pavojus: nėra duomenų. 

 

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Ekotoksiškumas (100 % izopropanolio): 
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Toksiškumas žuvims - Leuciscus idus melanotus: LC50 > 100 mg/l/48h 

Toksiškumas dafnijomis - Daphnia magna: EC50 > 100 mg/l/48h 

Toksiškumas Dumbliai - Scenedesmus subspicatus: EC50 > 100 mg/l/72h 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Izopropanolis biologiškai suskaido: > 70 % po 10 dienų. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Log Pow = 0,05 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Nėra duomenų. 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Izopropanolis neatitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT), labai patvarios ir didelės 

bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo kriterijų. 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra duomenų. 

 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai  

Nešalinti produkto kartu su komunalinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Neleisti užteršti 

gruntinių ir paviršinių vandenų. 

Panaudotas pakuotes (tuščias) ir nepanaudotą produktą grąžinti pardavėjui arba įgaliotam atliekų 

gavėjui. 

Šalinti remiantis 2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 18 straipsniu 

(2013 m. Dziennik Ustaw, 888 pozicija). 

Specialios atsargumo priemonės 

Produktą ir jo pakuotę šalinti saugiai. Būti atsargiems tvarkant tuščias talpas, kurios nebuvo išvalytos 

ar gerai išplautos. Produkto likučių garai gali sukelti labai degią ar sprogią aplinką talpoje. 

ATLIEKŲ KODAS 

07 01 04* Kiti organiniai halogeninti tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai. 

 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 ADR/RID, IMDG, IATA JT numeris  

1219 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 

Izopropanolis 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

3, F1 klasifikacijos kodas 

14.4 Pakuotės grupė 

II 

14.5 Pavojai aplinkai 

Pavojaus identifikavimo numeris – 33. 

Pavojaus lipdukas 
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14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Visada vežti uždarose talpose, vertikalioje pozicijoje ir tinkamai pritvirtintas. Įsitikinti, kad žmonės, 

gabenantys produktą, žino, ką daryti, jei produktas išsilieja ar avarijos atveju. 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 

Netaikoma. 

 

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

2011 m. vasario 25 d. Cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymas (2011 m., Dziennik Ustaw, Nr. 63, 

322 pozicija). 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl 

cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis 

direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2008 

m. gruodžio 31 d. OL L 353) su vėlesniais pakeitimais (pritaikymas prie technikos pažangos 1–6 

ATP). 

2012 m. rugpjūčio 10 d. sveikatos ministro potvarkis „Dėl cheminių medžiagų ir jų klasifikacijos 

kriterijų bei būdų“ (2012 m. Dziennik Ustaw, 1018 pozicija). 

2005 m. gruodžio 21 d. ūkio ministro potvarkis „Dėl esminių asmens apsaugos priemonių reikalavimų“ 

(2005 m. Dziennik Ustaw, Nr. 259, 2173 pozicija). 

2014 m. birželio 6 d. darbo ir socialinės politikos ministro potvarkis „Dėl sveikatai kenksmingų 

veiksnių didžiausios leistinos koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje“ (2014-06-23, Dziennik 

Ustaw, 817 pozicija). 

2011 m. vasario 2 d. sveikatos ministro potvarkis „Dėl sveikatai kenksmingų medžiagų bandymų ir 

matavimo darbo aplinkoje (2011 m. Dziennik Ustaw, Nr. 166, 33 pozicija). 

2004 m. gruodžio 30 d. sveikatos ministro potvarkis „Dėl sveikatos ir saugos darbe, susijusios su 

esančių darbo vietoje cheminių veiksnių“ (2005 m., Dziennik Ustaw, Nr.11, 86 pozicija su vėlesniais 

pakeitimais). 

2011 m. rugpjūčio 19 d. Pavojingų krovinių gabenimo įstatymas (2011 m., Dziennik Ustaw, Nr. 227, 

1367 pozicija su vėlesniais pakeitimais). 

2005 m. liepos 26 d. Vyriausybės pareiškimas dėl 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje sudaryto Europos 

susitarimo dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) A ir B priedų pakeitimų įsigaliojimo 

(2005 m., Dziennik Ustaw, Nr. 178, 1481 pozicija su vėlesniais pakeitimais). 

2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (2013 m., Dziennik Ustaw, 21 pozicija).  

2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir jų atliekų tvarkymo įstatymas. (2013 m., Dziennik Ustaw, 888 

pozicija). 

2001 m. rugsėjo 27 d. aplinkos ministro potvarkis „Dėl atliekų katalogo“ (2001 m., Dziennik Ustaw, Nr. 

112, 1206 pozicija). 

2005 m. liepos 29 d. Atliekų įstatymo ir kai kurių kitų įstatymų pakeitimų įstatymas (2005 m., Dziennik 

Ustaw, Nr. 175, 1458 pozicija). 

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl 

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos 

cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos 

reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB 

ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (2006 m. gruodžio 30 d. 

OL L 396). 
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15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Tiekėjas neatliko mišinio cheminės saugos vertinimo.  

 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

Saugos duomenų lapas paruoštas remiantis sudedamųjų dalių receptūra ir jų saugos duomenų 

lapais. 

Kiti informacijos šaltiniai: 

Užregistruotų medžiagų duomenys: https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals/registered-substances  

 

Saugos duomenų lape pateikta informacija skirta aprašyti produktą tik atsižvelgus į saugaus 

naudojimo reikalavimus. Vartotojas yra atsakingas už produkto saugaus naudojimo sąlygų sukūrimą 

ir už produkto netinkamo naudojimo pasekmes. 

 

Saugos duomenų lapo 3 skirsnyje naudojamų pavojingumo frazių (H) tekstas ir sutrumpinimų, 

pavojaus klasių ir kategorijų paaiškinimai: 

 

Xi Dirginanti 

F Degi 

H226 Degūs skystis ir garai.  

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H400 Labai toksiška vandens organizmams. 

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

 

Flam. Liq. 2 Degieji skysčiai – 2 kategorija. 

Asp. Tox. 1 Ūmus toksiškumas – 1 kategorija. 

STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija. 

 

Skin Sens. 1 

 

Odos jautrinimas – 1 kategorija. 

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija. 

Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija. 

Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija. 

Aquatic Chronic 1 Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija. 

 

Santrumpos 

DLK – didžiausia leistina koncentracija, t. y. didžiausią leistiną svertinių vidurkių koncentraciją, kuri visą 

darbuotojo profesinį aktyvumą 8 darbo valandas neturėtų sukelti neigiamų pokyčių darbuotojo sveikatai ir 

jo būsimų kartų sveikatai. 

DLMK – didžiausia leistina momentinė koncentracija, t. y. maksimali leistina momentinė koncentracija, 

nustatyta kaip vidutinė vertė, kuri neturėtų sukelti neigiamų pokyčių darbuotojo sveikatai ir jo būsimų kartų 

sveikatai, jei ji yra darbo aplinkoje ne ilgiau kaip 30 minučių vienos darbo pamainos metu. 
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vPvB – labai patvari ir biologiškai besikaupianti medžiaga. 

PBT – Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga. 

DL50 – mirtina dozė, t. y. dozė, kuri tampa mirtina per nustatytą laikotarpį 50 % tiriamų gyvūnų. 

CL50 – mirtina koncentracija, t. y. koncentracija, kuri tampa mirtina per nustatytą laikotarpį 50 % tiriamų 

gyvūnų. 

CI50 – slopinanti koncentracija, t. y. koncentracija, slopina 50 % tam tikro parametro, pvz., augimą per 

nustatytą laikotarpį. 

CE50 – veiksminga koncentracija, t. y. veiksminga medžiagos koncentracija, sukelianti ne daugiau kaip 50 

% reakcijos. 

DNEL – poveikio žmogaus sveikatai nesukelianti vertė, t. y. išvestinė ribinė poveikio žmogaus sveikatai 

nesukelianti vertė. 

PNEC – prognozuojama neveikios koncentracijos vertė aplinkoje, t. y. medžiagos koncentracija, žemiau 

kurios nenumatomas kenksmingas poveikis aplinkai. 

BCF – biokoncentracijos koeficientas, t. y. medžiagos koncentracijos organizme ir jos koncentracija 

vandenyje santykis, esant pastoviai būsenai. 

ADR (angl. Agreement on Dangerous Goods by Road) – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių 

tarptautinio vežimo keliais. 

RID (angl. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) – Pavojingų 

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės. 

IMDG (angl. International Maritime Dangerous Goods Code) – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų 

krovinių kodeksas. 

IATA (angl. International Air Transport Association) – Tarptautinė oro transporto asociacija. 

CAS Nr. – numeris pagal Chemical Abstracts Service. 

EC Nr. – Europos Sąjungoje naudojamas numeris, pagal kurį identifikuojamos pavojingos cheminės 

medžiagos, ypač įtrauktos į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS) (angl. 

European Inventory of Existing Chemical Substances), Europos naujų cheminių medžiagų sąrašą 

(ELINCS) (angl. European List of Notified Chemical Substances) arba cheminių medžiagų sąrašą No-

longer polymers. 

UN numeris – keturių skaičių medžiagos identifikavimo numerį JT pavojingų medžiagų sąraše, gautą 

pagal JT pavyzdinius reglamentus, į kuriuos klasifikuojama medžiaga, mišinys ar objektas. 

 

 

Produktą būtina įtraukti į Cheminių medžiagų biuro Lodzėje tvarkomą registrą.  

 

 

 

 
 


