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1. Temperatūros indikacija 
2. Ventiliatoriaus indikacija 
3. Temperatūros didinimas 
4. Ventiliatoriaus krypties valdymas 
5. Ventiliatoriaus mygtukas 
6. HOT greitas šildymas 
7. TIME ON laikmačio įjungimas 
8. SET nustatyti 
9. Vykdymo režimo indikacija 
10. Signalo indikacija 
11. Ventiliatoriaus krypties indikacija 
12. Gamintojo kodas 
13. Temperatūros mažinimas 
14. MODE režimas 
15. Automatinė ventiliatoriaus kryptis 
16. Įjungti/išjungti 
17. COOL greitas vėsinimas 
18. TIME OFF laikmačio išjungimas 
19. OK patvirtinti 
20. CLOCK laikrodis 
 

 

 

FUNKCIJOS 

GREITAS VĖSINIMAS / GREITAS ŠILDYMAS FUNKCIJA 

Paspauskite "COOL" mygtuką, kad automatiškai nustatytumėte oro kondicionierių į 21°C, vidutinį 
ventiliatoriaus režimą ir automatinę pūtimo kryptį. 

Paspauskite "HOT" mygtuką, kad automatiškai nustatytumėte oro kondicionierių iki 27°C, vidutinį 
ventiliatoriaus režimą ir automatinę pūtimo kryptį. 

LAIKMAČIO FUNKCIJA 

Paspauskite mygtuką "TIME ON", kad oro kondicionieriaus įjungimo laikas pailgėtų 1 valanda. 
Rodomas laikas yra laikas, kai oro kondicionierius įsijungs automatiškai. 

Paspaudus mygtuką "TIME OFF", oro kondicionierius bus išjungtas po 1 valandos kiekvieną kartą 
paspaudus mygtuką. 

Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionierių, kai naudojate nuotolinio valdymo 
pultą. 

LAIKO NUSTATYMO FUNKCIJA 

Paspauskite "CLOCK" mygtuką, kad įeitumėte į laikrodžio nustatymo režimą, laikrodis mirksės. 

Nustatykite laiką naudojant temperatūros didinimo ir mažinimo mygtukus. Kai tai padarysite, dar kartą 
paspauskite mygtuką "CLOCK", kad išeitumėte iš meniu. 
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NAUDOJIMAS 

KONFIGŪRACIJA 

Įdėkite 2 šarminius 1.5 V AAA tipo maitinimo elementus. 

Yra du būdai, kaip sukonfigūruoti naują nuotolinio valdymo pultą: 

A) TIESIOGINIO KODO NUSTATYMAS 

1. Patikrinkite kodų sąrašą, suraskite tinkamą gamintojo kodą (dideli gamintojai turi kelis kodus, 
kuriuos reikia išbandyti). 

Įjunkite oro kondicionierių rankiniu būdu ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionierių. 

2. Laikykite nuspaudę mygtuką "SET" (mažiausiai 3 sekundes), kol kodas pradės mirksėti ekrane. 

Naudokite temperatūros mažinimo ir didinimo mygtukus, kad pasiektumėte tinkamą kodą, kurį norite 
pasirinkti. 

3. Paspauskite mygtuką „OK“ ir kodas bus išsaugotas. 

4. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto klavišai tinkamai veikia. Jei ne, pakartokite 2/3/4 veiksmus 

kol rasite tinkamą kodą. 

B) RANKINĖ KODO PAIEŠKA 

1. Įjunkite oro kondicionierių rankiniu būdu ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionierių. 

2. Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką "SET", kol ekrane pradės mirksėti kodas. Dabar 
naršykite visus kodus spausdami temperatūros didinimo mygtuką, kol oro kondicionierius 
automatiškai išsijungs. Paspauskite "OK" mygtuką, kad išsaugotumėte tinkamą kodą ir užbaigtumėte 
nustatymo procedūrą. 

GARANTIJA 

Šiam gaminiui suteikiama 2 metų garantija nuo pirkimo datos dėl bet kokių gamybos defektų, 

neįskaitant defektų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo. Kartu su garantinio remonto prašymu turi 

būti pateiktas pirkimo dokumentas. 

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Šis gaminys buvo pagamintas ir tiekiamas laikantis visų atitinkamų reglamentų ir direktyvų, galiojančių 
visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. 

Oficialūs dokumentai saugomi Superior Srl ir yra prieinami pasiteiravus elektroniniu paštu: 
info@superior-electronics.com. 

 


