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Diise/Fori di fissagio M4
Einschraubliefe fur
Befestigungsschrauben/
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Teflon-Isolierschlauch, grau
Guaina in Teflon, grigio
6605 mn lang/lunghezza
}7 I
=R
Elo VORSICHT!  Fillniftel reagiert mil Wasser:
Rg Brand-und Vertitzungsgefahr!
CAUTION'  Filler reacfs with water:

danger of fie and of elching!
ATTENZIONE! Il fluida di riempimento reagisce con l'acqua
pericalo di indendio e corrosione!
1. Fihler und Kapilorrohr dirfen im Normalbetrieb nicht
zugtinglich sein/
I bulbo ed il fubo capilare durante il normale
funzionanento non devomo essere accessibl
2. Filer enschliedlich der Verbindungsstelle zun Kapilarrohr

Tenperalurregler bei Spindelstellung Anschiog links gezeichnel/

Termosfato con perno in posizione zero
Kann bei Anschiag links und Schaltschena/
ener Fuhlertenperalur von
< 23°C auch geschlossen sein/
Quando il perno & in posizione <4 0°
ed il bulbo ad una femperatura <23°C
il contatta pud risultare chiuso

Schema eleffrico

Fiihler und Kapillorrehr 150 bis 200mm eingefaucht/
Bulbo inmerso con 150/200 mm di capillare

Genehmigte fechnische Daten/Dati tecnici di omologazione
55.19000.000, Bl 901

Bemerkungen/Nole:

Normalklina/Condizioni anbiente DIN EN 60068-1 (23:21°C

Tenperaluren sind AUS-Werle/Tenperature riterite alloperiura confatto
Sthalldifferenz/Differenziole: (11:61K

i Werksnoxmabed/i bogno nomaizzatol

Min. Fihlertemperatur/Minina temperatura bulbo:  0°C KNa)
Max. Fiihlertenperatur /Max. femperatura bulbe: 550°C

(aus Scheheisgricentper moi G sasezzal

Schnoppteder/Mollo: NiBe

Max. Gehdusefemperatur/Max. femp. circonferenz (VDEX 150°C
May. Gehdusetenperatur/Mox. femp. circonferenz (UL} 120°C

Penelrazione massina S-S Min. Biegeradius Kapilarrohr /Minino raggio capilare: 5 mn
delle viti di fissagio 28, Schutzrontls Firr Einsatz in Ungebungsbedingungen mt normaler Verunreinigung/
{ T nox, 4mm. Vit o 66 il & bl ckpilicne s et Per uilzz0 n reenall condzion ambielol Typ 18 O
3 e e Kunden-Zeichnungs-Nr./Cadice Cliente:
3. Wid das Kopilarrohr in sachgenfien Gebrauch bewegt
DN 46244-A63-08-St null der Bereich der Biegestelle zusdfzlich geschiitz! werden.
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