KONTAKT 701

Saugos Duomeny Lapas

pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeistg Reglamentu (EB) 2020/878
ISleidimo data: 2023-05-31 Perzidréta: 2023-05-11 Pakeicia ankstesne versijg: 2022-03-29 Versija: 1.1

By CRC Industries

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : KONTAKT 701

UFI : 583X-48U8-J00X-PGOS
Produkto kodas : BDSO000571AE
Garintuvas . Aerozolis

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo buidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1. Nustatyti naudojimo bidai
Pagrindiné naudojimo kategorija . Profesionalus naudojimas
Cheminés medziagos/ miSinio naudojimas : tepalai

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai

Néra papildomos informacijos
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Tiekéjas

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris . +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Salis Organizacija / Jmoné Adresas Skubios pagalbos Komentaras
telefono numeris

Lietuva Apsinuodijimy informacijos biuras Siltnamiy g. 29 +370 (85) 236 20 52
04130 Vilnius

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerozoliai, 1 kategorija H222;H229
Odos ésdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315
Specifinis toksiSkumas konkreciam organui — vienkartinis poveikis, 3 H336
kategorija, narkoze

Plauciy pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija H304
Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus, 2 kategorija H411

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai

Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypa¢ degus aerozolis. Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigimg. Dirgina odg. Prarijus ir patekus |
kvépavimo takus, gali sukelti mirtj. Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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KONTAKT 701

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878
2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS09
Signalinis zodis (CLP) . Pavojinga
Sudétyje yra : angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas;
angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai
Pavojingumo frazés (CLP) : H222 - Ypac¢ degus aerozolis.

H229 - Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 - Dirgina oda.
H336 - Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H411 - Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazés (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 - Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos arba
kity degimo Saltiniy. Nerakyti.
P211 - Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo Saltinius.
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261 - Stengtis nejkvépti gary/aerozolio.
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P410+P412 - Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukStesnéje kaip 50 °C temperatiroje.
P501 - Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) j pavojingy ar specializuoty atlieky surinkimo punktas,
pagal vietinnius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus.

2.3. Kiti pavojai

Sudétyje néra PBT / vPvB medziagy = 0,1 %, jvertinty pagal REACH XIlI prieda

Kita informacija : MiSinyje néra medziagy jtraukty j sgrasg, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél
endokrinine sistema ardanciy savybiy, arba néra nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba
Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba
didesné nei 0,1 %.

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Netaikytina
3.2. Misiniai
Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal reglamenta (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]
angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai EB Nr: 921-024-6 25-50 Flam. Liq. 2, H225
alkanai,< 5% n-heksanas REACH Nr: 01-2119475514- Skin Irrit. 2, H315
35 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai EB Nr: 927-510-4 25-50 Flam. Liq. 2, H225
alkanai REACH Nr: 01-2119475515- Skin Irrit. 2, H315

33 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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KONTAKT 701

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal reglamenta (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Anglies dioksidg (CO2) CAS Nr: 124-38-9 1-5 Press. Gas (Comp.), H280
(Propelento dujos (Aerozolis))

Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio

poveikio ribine (-es) verte (-es) (LT); medziaga, kuriai

Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai

Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, EB Nr: 926-141-6 1-5 Asp. Tox. 1, H304
ciklai, <2% aromatiniy REACH Nr: 01-2119456620- EUHO066
43

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Siuo atveju komponenty atskleidimo taisyklés yra pakeistos.
Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés . Nedelsiant iSkvieskite gydytoja. UZtikrinti, kad medicinos personalas buty informuotas apie
naudojamg (-as) medziagg (-as), ir imtysi asmeniniy saugumo priemoniy.

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : I8nesti nukentéjusijj j gryng ora; jam batina patogi padétis, leidZianti laisvai kvépuoti. Jei
atsiranda pozymiy / simptomuy, kreipkités j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Nuplaukite odg dideliu vandens kiekiu. Nuvilkti uzterStus drabuZius. Jeigu sudirginama oda:

ant odos kreiptis j gydytoja. Jei sudirginimas stipréja, kreipkités j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Besilaikant atsargumo priemoniy praplaukite akis vandeniu. Jei sudirginimas stipréja,

i akis kreipkités j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus . Neskatinkite vémimo. Nedelsiant iSkvieskite gydytoja. ISskalauti burng. Vemiant, galva reikia

laikyti Zemai, kad skrandzio vémalai nepatekty j plaucius.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis : Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
Simptomai / poveikis patekus ant odos . Dirginimas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGvimg arba skilingjima.
Simptomai / poveikis prarijus . Plau€iy edemos rizika.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Irenkite pagrindinius uztikrinima garantuojancius matavimus ir pastoviai jy laikykités. Stebékite nukentéjusj asmenj. Pozymiai gali pasirodyti véliau.

5 SKIRSNIS: Priesgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : PurSkiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
Netinkamos gesinimo priemonés . Nenaudokite stiprios vandens srovés.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro pavojus . Ypac degus aerozolis.
Sprogimo pavojus : Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu . Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

PrieSgaisrinés priemonés : Patraukite konteinerius i$ gaisro vietos, jei tai galima padaryti be asmeninés rizikos. Atlikite
standartines ugnies gesinimo proceddras ir atsizvelkite j pavojus, kuriuos kelia kitos
susijusios medziagos.

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Autonominis uzdaras prietaisas,
apsaugojantis kvépavimo takus. VisiSkai apsaugotas kinas.
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KONTAKT 701

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

‘6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Apsauginé jranga : Valymo metu naudokite tinkamas apsaugines priemones ir drabuzius.

Avariniy atvejy planai . Védinkite zona, kurioje iSsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirk§¢iy ir draudziama
rakyti. Stengtis nejkveépti dulkiy/dimuy/dujy/riko/gary/aerozolio. Venkite saly¢io su oda ir
akimis.

6.1.2. Pagalbos teikéjams

Apsauginé jranga . Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Norint daugiau informacijos, Ziarékite skirsnj
8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".
Avariniy atvejy planai . Evakuokite nereikalingg personala. Vedinkite patalpas.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Neleiskite iSsilieti ar nuotekoms patekti j kanalizacijg ar vandens telkinius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymui : Surinkti iStekéjusig medziaga.

Valymo procedaros : Produktg surinkite mechaniskai. Esant dideliems iSsiliejimams, apjuoskite juos pylimu ir
uzpilkite medziaga drégnu sméliu ar Zemeémis, véliau jg saugiai Salindami. Surinke produktg
nuplaukite teritorijg vandeniu. Nedidelius iSsipylusius kiekius iSvalykite sausu cheminiu
absorbentu. Gerai nuvalykite pavirSiy, pasalindami likutine tarsa.

Kita informacija : PaSalinkite medziagas arba kietgsias nuosédas leistinose vietose.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Norint pasalinti impregnuotas medziagas, zitrékite skirsnj 13: "Atlieky tvarkymas".

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo : Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity

priemonés degimo Saltiniy. Nerdkyti. Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo $altinius. Nepradurti ir
nedeginti net panaudoto. Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje. Stengtis
nejkvépti dulkiy/dimy/duju/riko/garu/aerozolio. Venkite saly€io su oda ir akimis. UzZsidékite
asmenines apsaugos priemones. Vengti ilgalaikio poveikio. Elkités pagal tinkamas
pramonés higienos ir saugos taisykles.

Higienos priemonés . UzterStus drabuzius iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant. Naudojant §j produkta, nevalgyti,
negerti ir nerakyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo salygos : Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukStesnéje kaip 50 °C/122 °F temperataroje. Laikyti
uzrakintg. Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta. Laikyti gerai
védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje. Nenaudojamus konteinerius laikykite uzdarus.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Néra papildomos informacijos

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1 Nacionalinés profesinio poveikio ir biologinés ribinés vertés
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KONTAKT 701

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

Anglies dioksida (CO2) (124-38-9)

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

Vietinis pavadinimas Carbon dioxide

IOEL TWA 9000 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 5000 ppm

Reguliavimo nuoroda COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Anglies dioksidas

IPRV (OEL TWA) 9000 mg/m?

IPRV (OEL TWA) [ppm] 5000 ppm

Pastaba Anglies dioksidas daznai laikomas kaip indikatorius darbo patalpose, kuriose oro ter3alai

susidaro dél Zzmoniy buvimo jose.
Reguliavimo nuoroda LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
8.1.2. Rekomenduojamas stebésenos procediiras
Néra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro tersalai

Néra papildomos informacijos
8.1.4. DNEL ir PNEC

angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas
DNEL/DMEL (Dirbantieji)

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 773 mg/kg kiino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 2035 mg/m?

DNEL/DMEL (Gyventojai)

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis 699 mg/kg kano svorio/ dieng
llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 608 mg/m?
llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 699 mg/kg kino svorio/ dieng

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 300 mg/kg kino svorio/ dieng
llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 2085 mg/m?

DNEL/DMEL (Gyventojai)

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis 149 mg/kg kino svorio/ dieng
llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 447 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos 149 mg/kg kiaino svorio/ dieng

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Néra papildomos informacijos
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Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:

Turéty bati naudojamas geras bendras védinimas. Védinimo intensyvumas turéty atitikti sglygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus,
vietinj iStraukiamajj védinima, arba kitas inZinerines kontrolés priemones ore pakibusios medZiagos koncentracijai palaikyti Zemiau
rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medZiagos koncentracijg palaikykite iki priimtino lygio.

8.2.2. Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

8.2.2.1. Akiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsauga:
Naudokite akiy apsaugos priemones pagal EN 166. Apsauginiai akiniai su Soninémis apsaugomis.

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kiino apsaugos priemonés:
Déveékite tinkamus apsauginius drabuzius

Ranky apsauga:

Dévékite specialias pirstines, kurios iSmégintos pagal EN374. Atsparumo chemikaly sunkimuisi laikas privalo bati ilgesnis nei visas produkto
naudojimo laikas. Jeigu darbas truks ilgiau, nei prasiskverbs chemikalai, praéjus tam tikram laikui pir§tines batina pakeisti naujomis.
Rekomenduojamos nitrilo pirstinés.

8.2.2.3. Kvépavimo taky apsauga

Kvépavimo taky apsauga:
Esant nepakankamam védinimui, dévékite tinkamg kvépavimo aparatg. Aprobuotas respiratorius nuo organiniy gary. Filtro tipas: AX

8.2.2.4. Apsauga nuo t erminiy pavojy

Apsauga nuo Siluminio pavojaus:
Nelaikomas pavojingu esant jprastoms naudojimo saglygoms. Kai reikia, naudoti nuo terminio poveikio apsaugancius drabuZius.

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:
Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Ventiliacijos ar darbo procesy jrangos emisijos turi bati tikrinamos siekiant uztikrinti, jog laikomasi aplinkos
apsaugos reikalavimy.

9 SKIRSNIS: Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fiziné blsena . Skysta

Spalva . baltas.

ISvaizda . CO2 suslégtosios dujos.
Kvapas . Tirpiklis.

Kvapo atsiradimo ribiné . Néra

Lydymosi temperatdra . Netaikytina

Stingimo temperatiara : Néra

Virimo tadkas Néra

Degumas . Ypac degus aerozolis.
Sprogstamosios savybés . Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Sprogumo riba Néra

Apatiné sprogumo riba Néra

VirSutiné sprogumo riba Néra

PliGpsnio temperatdra
Savaiminio uzsidegimo temperatara
Virimo temperatara
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Saugos Duomeny Lapas
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pH : Netaikytina
Klampumas, kinematinis ;<20 mm?/s iki 20°C
Tirpumas . Netirpus vandenyje.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log : Netaikytina

Kow)

Gary slégis : Néra

Gary sléegis esant 50°C : Néra

Tankis : 0,725 glcm?® iki 20°C
Santykinis tankis 1 0,725 iki 20°C
Santykinis gary tankis esant 20°C : Néra

Daleliy savybés . Netaikytina

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases

% degiy sudedamuyjy daliy : 75-100 %

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 570 g/l

Papildomos nuorodos . Aerozoliy be suslégtyjy dujy.

‘10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas ‘

10.1. Reaktyvumas

Ypac¢ degus aerozolis. Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sglygoms.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybeé

Jokios Zinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sglygoms.

10.4. Vengtinos salygos

Venkite saly€io su jkaitusiais pavirSiais. Karstis. Jokios ugnies, jokiy kibirkS¢iy. Pasalinkite visus degimo Saltinius.
10.5. Nesuderinamos medziagos

Stipras oksidantai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturéty bati gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis. Anglies oksidai (CO, CO2).

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas (per burna) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Umus toksiskumas (per oda) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Umus toksiskumas (jkvépus) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas

LD50 per burna, ziurké 5841 mg/kg
LD50 per odg, ziurké 2800 — 3100 mg/kg kano svorio
LC50 |kvépus - Ziurkés > 25,2 mg/l/4h

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

LD50 per burng, ziurké > 5000 mg/kg kano svorio
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angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai
LD50 per oda, triusis > 2000 mg/kg kano svorio
LC50 Jkvépus - Ziurkés > 23,3 mg/l/4h

Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

LD50 per burng > 5000 mg/kg kano svorio
LD50 per oda, zZiurké > 2000 mg/kg kano svorio
LC50 |kvépus - Ziurkés (Dulkés/rikas) > 4950 mg/l
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina oda.

pH: Netaikytina
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
dirginimas pH: Netaikytina
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas 1 Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
KancerogeniSkumas . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
ToksiSkumas reprodukcijai . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas

STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

STOT (kartotinis poveikis) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

LOAEC (jkvépimas, ziurkés, garai, 90 dienos) 16,6 mg/l air

NOAEC (jkvépimas, ziurkés, garai, 90 dienos) 3,3 mg/l air
Aspiracijos pavojus : Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
KONTAKT 701

Garintuvas Aerozolis

Klampumas, kinematinis <20 mm?s iki 20°C

angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas
Klampumas, kinematinis 0,7 mm?3/s

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

Klampumas, kinematinis 0,67 mm?/s

Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Klampumas, kinematinis 2,4 mm?/s iki 20°C

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Endokrininés sistemos ardomujy savybiy sukeltg : MiSinyje néra medziagy jtraukty j sarasa, sudarytag pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél

nepageidaujamg poveikj sveikatai endokrinine sistemg ardanciy savybiy, arba néra nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba
Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba
didesné nei 0,1 %

11.2.2. Kita informacija

Néra papildomos informacijos
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‘12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Ekologija — bendroji informacija . ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (Gmus) . Neklasifikuojama
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis) . ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Gerai nesiskaido

angliavandeniliai C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai,< 5% n-heksanas

LC50 - Zuvys [1] 11,4 mg/l
EC50 - Véziagyviai [1] 3 mgl/l
EC50 72h - Dumbliai [1] 10 mg/l
LOEC (chroniskas) 0,32 mg/l
NOEC (chroniSkas) 0,17 mg/l
NOEC chroni$kas zuvys 2,04 mg/l
NOEC chroniskas véziagyviai 1 mg/l

angliavandeniliai C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai

EC50 - Véziagyviai [1] 1,5 mg/I Daphnia magna (vandens blusa)
LOEC (chroniSkas) 0,32 mg/l (21 d)
NOEC (chroniskas) 0,17 mg/l (21 d)

Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

LC50 - Zuvys [1] > 1000 mg/|
EC50 - Kiti vandens organizmai [1] > 1000 mg/l waterflea
EC50 - Kiti vandens organizmai [2] > 1000 mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidumas

KONTAKT 701

Patvarumas ir skaidumas Nenustatytas. Duomeny apie Sio produkto skaiduma néra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

KONTAKT 701

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Netaikytina
Kow)

Anglies dioksidg (CO2) (124-38-9)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log 0,83
Pow)

Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log >3
Pow)

12.4. Judumas dirvozemyje

Néra papildomos informacijos
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12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

KONTAKT 701
PBT jvertinimo rezultatai Sudétyje néra PBT / vPvB medziagy = 0,1 %, jvertinty pagal REACH XIII priedg

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Endokrininés sistemos ardomujy savybiy sukeltg : MiSinyje néra medziagy jtraukty j sarasa, sudaryta pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél

nepageidaujamg poveikj aplinkai endokrinine sistemg ardanciy savybiy, arba néra nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba
Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba
didesné nei 0,1 %.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos nuorodos : Kiti poveikiai nezinomi
Siltnamio efekto potencialas (GWP) : 0 (Fluorintos Siltnamio efektg sukelian€ios dujos (EB) Nr. 842 / 2006)

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Atlieky apdorojimo metodai . Pasalinkite turinj / konteinerj pagal rasiavimo licencijg turincio surinkéjo taisykles.

Europos atlieky katalogo kodas (LoW) : Pagal Europos atlieky kataloga, atlieky kodai néra specifiniai produktui, bet specifiniai
pritaikymui Atlieky kodus turi suteikti naudotojas, atsizvelgdamas j taikymo sritj, kuriai
produktas buvo naudojamas.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vezima

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. JT numeris ar ID numeris
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
AEROZOLIAI AEROSOLS Aerosols, flammable AEROZOLIAI AEROZOLIAI

Transportavimo dokumenty aprasymas

UN 1950 AEROZOLIAI, UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROZOLIAI, UN 1950 AEROZOLIAI,
2.1, (D), PAVOJINGAS MARINE flammable, 2.1, 2.1, PAVOJINGAS 2.1, PAVOJINGAS
APLINKAI POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY APLINKAI APLINKAI
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

21 21 21

4 ¥

2.1

P

14.4. Pakuotés grupé

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga: Taip Aplinkai pavojinga: Taip Aplinkai pavojinga: Taip Aplinkai pavojinga: Taip Aplinkai pavojinga: Taip
TerSia vandenj: Taip
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ADR IMDG

Néra papildomos informacijos

IATA ADN

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas

Klasifikacinis kodas (ADR)

Specialiosios nuostatos (ADR)

Riboti kiekiai (ADR)

Nekontroliuojami kiekiai (ADR)

Pakavimo instrukcijos (ADR)

Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)
MiSraus pakavimo nuostatos (ADR)
Transporto kategorija (ADR)

Specialios veZzimo nuostatos - Pakuotés (ADR)
Specialios vezimo nuostatos - Pakrovimas,
iSkrovimas ir tvarkymas (ADR)

Specialios veZzimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)
Tunelio apribojimo kodas (ADR)

Jiry transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG)
Riboti kiekiai (IMDG)
Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)
Pakavimo instrukcijos (IMDG)
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG)
EmS Nr. (Ugnis)

EmS Nr. (Nutekéjimas)
Pakrovimo kategorija (IMDG)
Sudéjimas ir apdorojimas (IMDG)
Atskyrimas (IMDG)

Oro transportas

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams
orlaiviams (IATA)

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams
(IATA)

Didziausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas,
keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams
orlaiviams (IATA)

Didziausias grynas kiekis keleiviniams ir
krovininiams orlaiviams (IATA)

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)
Didziausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu
(IATA)

Specialiosios nuostatos (IATA)

ERG kodas (IATA)

Vidaus vandens transportas
Klasifikavimo kodas (ADN)
Specialiosios nuostatos (ADN)

Riboti kiekiai (ADN)
Nekontroliuojami kiekiai (ADN)
Reikalinga jranga (ADN)

Védinimas (ADN)

Mélyny kagiy / Sviesy skaicius (ADN)

Gelezinkeliy transportas
Klasifikavimo kodas (RID)
Specialiosios nuostatos (RID)
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190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
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: SG69

EO
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: 203
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10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO
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Riboti kiekiai (RID) : 1L
Nekontroliuojami kiekiai (RID) : EO
Pakavimo instrukcijos (RID) : P207, LP200
Specialiosios pakavimo nuostatos (RID) : PP87, RR6, L2
Specialios nuostatos misriam pakavimui (RID) : MP9
Transporto kategorija (RID) 12

Specialios vezimo nuostatos - Pakuotés (RID) W14
Specialios vezimo nuostatos - Pakrovimas, : CW9, CW12
iSkrovimas ir kroviniy tvarkymas (RID)

Skubios siuntos (RID) : CE2
Pavojaus identifikavimo nr. (RID) 1 23

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimy sagrasas)

Sudétyje néra medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH reglamento XVII priede (Apribojimy sglygos)

REACH reglamento XIV priedas (Leidimy sagrasas)

Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH reglamento XIV priede (autorizacijy sarasas)
REACH kandidatinis sarasas (SVHC)

Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH kandidatiniame sarase

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurj pranesta iS anksto)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j IPS sarasg (Reglamentas ES 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo):
POT reglamentas (Patvariis organiniai terSalai)

Sudétyje néra medziagos (-uy), jtrauktos j POT sgrasg (Reglamentas ES 2019/1021 dél patvariyjy organiniy tersaly)

Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j ozono sluoksnj ardanciy medziagy sarasa (Reglamentas ES 1005/2009 dél ozono sluoksnj ardanciy
medziagy):

LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 570 g/l

Sprogmeny pirmtaky reglamentas (2019/1148)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j sprogmeny pirmtaky sarasg (Reglamentas ES 2019/1148 dél sprogmeny pirmtaky rinkodaros ir
naudojimo)

Narkotiky pirmtaky reglamentas (273/2004)

Sudétyje yra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j narkotiky pirmtaky sgrasg (Reglamentas EC 273/2004 del tam tikry medziagy, naudojamy neteisétai
narkotiniy ir psichotropiniy medziagy gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Néra papildomos informacijos

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminés saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
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Santrumpos ir akronimai:

ADR
ATE
BKV
BLV

BDP: Biocheminis
deguonies poreikis

CDP:Cheminis deguonies
poreikis

DMEL
DNEL
EB Nr
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDL
STP
ThOD
TLM
LOJ
CAS Nr
N.O.S.: nenurodyta kitaip
vPvB
ED

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais

Umaus toksiskumo jverciai
Biokoncentracijos koeficientas
Biologiné ribiné verte

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

ISvestiné minimalaus poveikio verté

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

Europos bendrijos numeris

Vidutiné poveikj sukelianti koncentracija

Europos standartas

International Agency for Research on Cancer
Tarptautiné oro transporto asociacija

Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas
Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)
Zemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba
Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija
Nepastebéto neigiamo poveikio riba

Nepastebéto poveikio koncentracija

Ekonominés plétros ir bendradarbiavimo organizacija
Poveikio darbo vietoje ribos

Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-Cios) koncentracija (-os)

Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés
Saugos Duomeny Lapas

Vandens valymo stotis

Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

Vidutiné nuokrypio riba

Lakieji organiniai junginiai

Cheminés santraukos paslaugos numeris

Kitaip nenurodyta

Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Aerosol 1

Aquatic Chronic 2

2023-05-11 (Perzitréta)
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Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Asp. Tox. 1
EUH066
Flam. Liqg. 2
H222

H225

H229

H280

H304

H315

H336

H411
Press. Gas (Comp.)
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

Plauciy pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzitvimg arba skilingjima.

Degieji skysciai, 2 kategorija

Ypac degus aerozolis.

Labai degus skystis ir garai.

Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
Dirgina oda.

Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Toksi8ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Slégio veikiamos dujos : Suslégtosios dujos

Odos ésdinimas/dirginimas, 2 kategorija

Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui — vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozé

Si informacija paremta misy turimomis Ziniomis ir skirta aprasyti produktg sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip
uztikrinanc&ios specifines produkto savybes. Jokios Siy dokumenty dalies jokiy procesy metu negalima atkurti be rastiSko CRC sutikimo, iSskyrus
primtiny tyrimy, moksliniy tyrimy ir sveikatos, saugos ir pavojy aplinkai patikrinimo tikslui. Gaminiams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

deél cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, zZenklinimo ir pakavimo (CLP), Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registravimo, vertinimo, leidimy suteikimo ir apribojimy (REACH ) (kiekvienu atveju su pakeitimais ir papildymais) bei kiti galiojantys teisés aktai.
Importuojamo gaminio atitiktj privalo uztikrinti importuotojas arba tolesnis naudotojas. Salies valstybine (-émis) kalba (-omis) pateiktas saugos

duomeny lapas negarantuoja atitikties toje Salyje taikomiems reikalavimams.
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